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本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用<ださい 


ご購入いただいたモデルじよっては、下記がにもマニュアルが添付されている 
場合があります。『はじめにお読みくださし、』の「8マニュアルの使用方ま」でご確 
認ください。 

♦添が品の確認、本機の接続 、 Windows Vis ねのセットアップ 
-► 『はじめにお読みくださし、』 

♦本機を安全に使うための情報 
-► 『を全にお使いいただくために』 


このマニュアルです 

♦本機のを部の名称■機能、本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部 
構造の説明、システム設定 ( BIOS 設定） 

-►『活用ガイドハードウ： L ア編タイプ MG (液晶一体型)』(電子マニュアル） 


♦本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他 
の OS のセットアップ 

"►『る用ガイドソフトウェア編』（電子マニュアル） 

♦ トラブル解ミ夫方法 

"►『活用ガイドソフトウェア編 J (電子マニュアル） 

♦再セットアップ方法 

-► 『る用ガイド再セットアップ編』 

♦ 選択アプリケーション（ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 
-► Microsoft® Office Personal 2007、 Microsoft® Office Personal 2007 
with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、 Microsoft® Office 
Professional 2007があり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデ 
ルじよって異なります。 

♦パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および Q & A 、 
有償保守サービス、お客様登録方法、 NEC の r ビジネス PC 」 サイトのご案内 
-► 『イ呆証規定&修理に関するご案内』 


- Microsoft 関連製品の情報に ついて- 

次の web サイ h (Microsoft Press) では、一般ユーザー、ソフトウエア開発者、 
技術者、およびネットワーク管理者用に、 Microsoft 関連製品を‘;舌用するための書 
藉やトレーニングキットなどが紹介されています。 
http://www.microsoft.com/japan/info/press/ 











このマニュアルは、フォルダやファイル、ウインドウなど、 
Windows の基本操作に必要な用語とその意巧を理解していること、 
また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作がひととおりで 
き、 Windows もしくは添付のアプリケーシヨンのヘルプを使って操作 
ちまを理解、解まできることを前提に本機固有の情報を中'むに書かれて 
います。 

もし、あなたがパソコンにはじめて触れるのであれば、上記の基本 
事項を関連説明書などでひととおり経験してから、このマニュアルを 
ご利用になることをおすすめします。 

選択アプリケーシヨン、本機の仕様については、お客様が選択できる 
ようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。 

仕様についての詳細は、『はじめにお読みくださし、』の「10付録機 
能一費」をご覧ください。 


2009年10月初版 


このマニュアルの対象機種について 


このマニュアルの 対象磯種は、次のタイプおよび型番です。 

型番の「*」の箇所じは、 PC 98- NX シリーズ Mate の曝合は 「 Y 」、 PC 98- NX シリーズ 
Mate J の場合は rj 」 の文字が入ります。 


PC 98 -NX シリーズ Mate 
PC 98 -NX シリーズ Mate J 

タイプ MG M *30 A / GF -8、 M ホ30民/ GF -8、 M *28 L / GF -8、 

(液晶一体型） M * 20 C / GF -8 

型番の調べ方、読み方については、『はじめにお読みください』をご覧くだきい。 
また、 マニュアル 中の説明で、タイプ名や型番を使用している攝合があります。 


このマニュアルの表記について 


♦ このマニュアルで使巧している記号 

このマニュアルで使巧している記号や表記には、次のような意巧があります。 


Q (チェックク 


してはいけないことや、注意していただきたいことを説明してい 
ます。よく読んで注意をずってください。場合によっては、作った 
データの f 肯失、使巧しているアプリ ケーションの 破壊、 パソコン 
の破損の可能性があります。 


兰 利用の参考となる補足的な情報をまとめています。 

参照/ マニュアルの 中で関連する情報が書かれている所を示していまず。 


♦ このマニュアルで使用している表記の意巧 


本機、本体 このマニュアルの 巧象權種を指します。 

特に周遇磯器などを含まないが象權種を指す曝合、体体」と表 
記します。 

DVD/CD ドライブ DVD - ROM ドライブ、または DVD スーパー マルチ ドライブを指 
します。書き分ける必要のある攝合は、そのドライブの種類 
を記載します。 


DVD/CD モデル DVD - ROM ドライブ、または DVD スーパーマルチドライブを内 
蔵しているモデルを指します。 


DVD-ROM モデル DVD - ROM ドライブを内蔵しているモデルを指します。 










DVD スー パーマルチ 
モデル 

FeHCa 巧応モデル 

指紋センサ機能付き USB 
小型キーボードモデル 

ATOK 2009モデル 

BIOS セツトアップ 
ユーティリティ 


「アプリケーション 

CD - ROM 」 

「スタート」ボタン 

「スタート」ボタンー 
「すべてのプ□グラム」一 
「アクセサリ」一「メモ帳」 


DVD スーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指しま 
す。 

「 FeliCa ポート（外かけ）」を添付*しているモデルを指します。 

指紋センサ磯能付き USB 小型キーボードを選択したモデルを指 
します。 

ATOK 2009を添付*しているモデルを指します。 

本文中に記載されている BIOS セ‘ソトアップユーティリティは、 
画面上では 「Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility 」 と表 
示されます。 

「アプリケーション CD - 民 OM / マニュアル CD - 民 OM 」 を指します。 
画面左下じある^ボタンを指します。 

「スタート」ボタンをクリックし、表示されたスタートメ ニュー 
から「すべてのプログラム」一「アクセサリ」一「メモ帳」を順にク 
リックする操作を指します。 

【】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 

にれ1】+に】と表記してある谣合は、にれ1】キーを押したままに】 
キーを押すことを指します。 


『』で囲んである文字は、 マニュアルの 名称を指しまず。 



♦このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称 


本文中の表記 正式名称 


Windows 、 
Windows Vista 

Windows Media 
Player 

ウイルスバスター 

Always アップデート 
エージェント 


Windows Vista® Business with Service Pack 1(SPl) 
Windows Media® Player 11 
ウイルスバスター TM 2009 

Phoenix Always™, Trend Micro Pattern Update Agent 


NASCA 
ATOK 2009 
WinDVD for NEC 


NEC Authentication Agent 
ATOK 2009 for Windows 
InterVideo® WinDVD® for NEC 


♦このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について 

-本磯のイラストや記載の画面は、モデルに主って異なることがあります。 
-本書に記載の画面は、実隙の画面とは多少異なることがあります。 







♦「ユーザーアカウント制御」について 

アプリケーションを起勤したり、本磯を操作しているときに「ユーザーアカウント 
制御」画面が表示きれることがあります。 

「ユーザーアカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェ 
ア」によって、本磯のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを巧ぐ 
ため、これらの操作がユーザーが意図して巧った操作によるものかを確認ずるため 
のものです。「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容 
をよく確認し、操作を斤ってください。 


厂〇女エックグ- 

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つ ユーザ ーのパスワード 
入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を 
巧ってください。 


♦デバイスマネージャの開き方 

1 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、「デバイスマネー 
ジャ」をクリック 

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、画面の表示 
を確認し操作を斤ってください。 

「デバイスマネージャ」が表示されます。 










ごを意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については巧全を期して作成いたしましたが、で一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気付きのことがありましたら、 ご離人元、 または NEC 121コンタクトセンターへご連 
絡ください。落 T、 乱 T 本はお取り嘗えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運巧を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、む)項にかか 
わらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(5) 本装置は、医療磯器、原子力設備や磯器、航空宇宙構器、輸送設備や磯器など、人命に関わ 
る設備や機器、および高度な信頼•座を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使 
用は意図されておりません。これら設備や磯器、制御システムなどに本装置を使用され、人 
身事故、財■産損害などが生じても、当社はいかなる責巧も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保ず■修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

(7) 本槪の内臟"ードディスクにインストールされている师 indows Vista および本機に添がの 
CD-ROM、DVD- 民 OM は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウュアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 
著作権の侵害となります。 

(9) "ー ドウェアの保ず情報をセーブしています。 

(10) 本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓 
口、住所、電話番号、ホームぺージの内容やアドレスなどが変更されている蠕合があります。 
あらかじめご了承ください。 


Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero, Outlook、Windows Media および 
祁 indows のロゴは、米国 Microsoft Corporatio 打の米国およびその他の国じおける登録商標また 
は商標です。 Windows の正ま名称は、 Microsoft Windows 日 perating System です。 

インテル、 Intel、Celeron , インテル Core はアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル 
コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 

TRENDMIC 民0、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。 

Roxio Creator、 および BackOnTrack は、米国 Sonic Solutions 社の商標または登録商標です。 
Corel、InterVideo, WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商 
標です。 

©2009 Corel Corporation. All Rights Reserved. 

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995 
PS/2 は IBM 社が所有している商標です。 

「ATOK」 は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。 

「FeliCa」 は、ソニー株ま会社の登録商標です。 

「FeliCa」 は、ソニー株ま会社が開発した非接触 1C 力ードのお術方まです。 

「Edy」 は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。 
祁 ebSAM は日本電気株式会社の登録商標です。 

Phoenix は、 Phoenix Technologies Ltd. の登録商標です。 

DeviceProtector, SecureRedirector , および FlyFolder は NEC パーソナルプロダクツ株式会社の 
登録商標です。 

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 


©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製-改変などを斤うことはで 
きません。 







■輸出に関するを意事項 

本製品（ソフトウエアを含む）は日本国内化様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよびお術サポート等は斤っていません。 

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外圃賈易法に基づいて経済産業省 
の許可が必要となる摇合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法じより罰せられます。 

輸出に驛しての訊可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせく 
ださい。 


■ Notes on export 

rhis product (including software ) is designed under Japanese domestic specifications and 
does not conform to overseas standards . 

NEC*i will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product 
outside Japan . 

NEC’i does not provide maintenance service nor technical support for this product outside 
Japan . 


Export of this product (including carryi 打 g it as personal baggage ) may require a permit from 
the Ministry of Economy , Trade and Industry under an export control law . Export without 
necessary permit is punishable under the said law . 

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not . 
*1 :NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 
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本化の構ぶ新 R 

本磯の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウエア 
全般の機能と取り扱いについて説明します。 


この章の読み方 


順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを 
お読みください。 


この章の内容 


各部のを称 . 16 

胃源 . 22 

ECO モード機能 . 36 

キーホー ド . 41 

7ウス . 49 

デイスプレイ . 51 

ハードディスク . 63 

DVD / CD ドライブ . 65 

サウンド機能 . 72 

LAN 機能 . 74 

USB = I ネクタ . 82 

セキュリティ機能/マネジメント機能 . 85 




















辅 R の名祿 

本体の各部の名称と役割について説明しています。 

各部の取り扱い方まや詳しし > 操作方法については、各項目にある参照 
ぺージをご覧ください。 


タイプ MG 施晶一体戳 


◎本体前面 


リディスプレイ 


5.スピーカ 




画 


2.電源スイッチ 
5.スピーカ 


3. 電源ランプ 

4. ハードディスクアクセス 
ランプ 
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各部の名称 




































◎本体側面 




9.DVD/CD ドライブ 


10. 音量調節つまみ 

11. ナイトモードランプ 

12. 輝度調節つまみ 
8.USB コネクタ 


各部の名称 







































◎本体背面 



22.メモリスロット* 

17. 通風孔 

16. DC コネクタ 

18. パラレルコネクタ 

21.屋体ロック 

19. アナログ RGB 
つネクタ 

20. シリアルコネクタ 


※：メモリスロットはカバーを取り外した 
内側にあります。 
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各部の名称 
































































各部の説明 


1. ディスプレイ 

本機のディスプレイです。 

詳しくは「ディスプレイ」 （ P .51) をご覧ください。 

2. 電源スイッチ(む） 

本体の電源の状態を変更するスイッチです。 

詳しくは「電励 ( P .22) をご覧ください。 

3. 電源ランプ(の） 

本機の電源の状態を表示するランプです。 

詳しくは「電源」 (P. 22) をご覧ください。 

4. ハードディスクアクセスランプ(曰） 

内蔵のハードディスクじアクセスしているときに点灯します。 

チェック ク- 、 

バードディスク点灯中は電源スイッチを}甲さないで〈ださし、。 A - ド 
ディスクの内容が壊れることがあります。 

V _ J 

5. スピーカ 

内蔵のステレオスピーカです。 

6. マイク端子（ミニジャック） （ぶ） 

市販の マイクロフォン などを接続し、音声を入力するための端子です。 

7. へッドフォン/ライン出力端子（〇) 

市販のへッド フォン やオーディオ機器を接続し、音声を出力するための 
端子です。 

8. USB コネクタ（一を >) 

USB 機器を接続するコネクタです。本磯の USB コネクタは, USB 2.0 磯器 
と USB 1.1 機器じがあしています。 USB 2.0 の転送速度を化すためじは, 
USB 2.0 巧応の機器を接続する必要があります。 

詳しくは「 USB コネクタ」 （ P .82) をご覧ください。 


本体の構成各部 


各部の名称 
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9. DVD / CD ドライブ 


DVD - ROM ドライブ、または DVD スー/ 、’ーマルチ ドライブが内蔵されて 
います。内蔵されているドライブはお使いのモデルじよって異なります。 
詳しくは 「 DVD / CD ドライブ」 ( P .65) をご覧ください。 

10. 音量調節つまみ 

内蔵スピーカや、へッドフォン/ライン出力端子（〇)から出力される音 
量を調節するためのつまみです。上に回すと音量が大きくなり、下に回す 
と音量が小さくなります。また、押すことで音声のオン/オフを切り替え 
ることができます。 

11. ナイトモードランプ 

ナイトモードの状態を表示するランプです。ナイトモードがオンのとき 
じ点灯します。 

詳しくは「ディスプレイ」 （ P .51) をご覧ください。 

12. 輝度調節つまみ 

液晶ディスプレイの輝度を調節するつまみです。上に回すと輝度が上が 
り、下に回すと輝度が下がります。また、押すことでナイトモードのオン/ 
オフを切り替えることができます。 

詳しくは「ディスプレイ」 （ P .51) をご覧ください。 

13丄 AN コネクタ（品） 

LAN ケーブルを接続するコネクタです。 

14. PS /2 マウスコネクタ（か 

PS /2 接続のマウス（ミニ DIN 6 ピン）を接続するコネクタです。 

15. PS /2 キーボードコネクタ（國） 

PS /2 接続のキーボード（ミニ DIN 6 ピン）を接続するコネクタです。 
詳しくは「キーボード」 ( P .41) をご覧ください。 

16.0じコネクタ（^^^) 

添がの AC アダプタを接続するための端子です。 
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各部の名称 













17 . 通風孔 

本体内部の熱を逃がすための穴です。 

广り チェックク- 

( ホや手などでふさがないようにを意してください。 ] 

18. パラレルコネクタ（固） 

プリンタなどのパラレルコネクタ巧応機器を接続するための端子です。 

チェックク- 

パラレルコネクタには、 D - Sub 25 ピンのシリアル構器を接続しないでく 
ださい。 


19. アナログ RGB コネクタ （回） 

アナログインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。 
詳しくは「ディスプレイ」 （ P .51) をご覧ください。 

20. シリアルコネクタ （) 

モデムや ISDN TA などのシリアルコネクタが応機器を接続するための 
端子です。 

广り チェックク- 

シリアルコネクタでは、変換アダプタを利用した周辺機器の接続はでき 
ません。 


21. 霞体ロック(面） 

ロックがき盗難防止ケーブルを取り(寸けます。 

詳しくは「セキュリティ機能/マネジメント機能」 ( P .85) をご覧ください。 

22. メモリス□ツト 

別売の増設 RAM ボード拟降、メモリ）を取りがけるための スロッ トです。 
詳しくは 「 PART 3 周辺機器の利用」の「メモリ」 ( P .104) をご覧ください。 


■本§構成各部 


各部の名称 




















本機の電源の入れ方と切り方、省電力機能などじついて説明しています。 


電源の状態 


本体の電源の状態にはホのようじ「電源が入っている状態」「スリープ状 
態」「休止状態」「電源が切れている状態」の4つの状態があります。 


電源が 
切れている 

- 

電源を入れる 



スリープ 



手 

電源を切る1- 

電源が 


状態にする 


スリープ 

巧態 


休止巧態から 
復帰する 


入っている 


または 
休止が態 



巧態 


スリープ状態 


状態 

-か止が態にする!— 



から復帰する 




♦電源が入っているげ態 

通常、本体を使用している状態です。 

♦スリープ状態 

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイ 
を省電力状態にして消費電力を抑えます。メモリの状態を保持するため 
の電力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。 

♦か止状態 

メモリの情報をすべてハードディスクじ保存し、本体の電源を切ります。 
もう一度電源を入れると、化止状態じしたときと同じ状態に復元します。 

♦電源が切れている状態 

本機の電源を完全に切った状態です。メモリなどの増設はこの状態で 
斤ってください。 


電;原 




















電源の状態は、本体の電源ランプで確認することができます。 


電源のが態 

電源ランプ 

ディスプレイの表示 

電源び入っている 

緑色に点む 

表示される 

スリープ状態 

オレンジ色に点な 

表示されない 

休止状態 

消灯 

表示されない 

電源び切れている 

消な 

表示されない 


電源の入れ方と切り方 


◎電源を入れる 

電源を入れる際は、次の手順に従って正しく電源を入れてください。 

ブ^エック ク 

-本機のドライブに、 DVD や CD がセットされた巧態で電源を入れる 
と、それらのディスクから起動したり、本機が起動できなし嗎合があ 
ります。その場合は、セットされているディスクを取り出してから、電 
源を入れ直してください。 

• いったん電源を切った後で、電源を入れ直す場合は、電源を切ってか 
ら5秒な上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜 
いたり、ブレーカなどが落ちて電源が切れた場合は、電源コードを抜 
し、た状態で90秒が上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電 
源を入れてください。 

-メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、ネ刀期化のた 
めに電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合が 
あります。 

-ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選択して 
ください。 

-パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザのパスワー 
ドを入力してください。 


1 周辺機器の電源を入れる 
2 本体の電源スイッチを巧す 


■本§構成各部 


電源 
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◎電源を切る 


電源を切る際は、ホの手順に従って正しく電源を切ってください。 

广巧 チェックク- 

- Windows やアプリケーシヨンの起動中や、アクセスランプが点灯し 
ている場合は、本機の電源を切らないでください。 

-アプリケーシヨンのエラーなどで Windows の操作ができない場合の 
電源の強制切断方まについては『活用 ガイドソフトウ I ア編』の r 卜 
ラブル解ミ夫 Q & A 」 の r 電源を切るとき」をご覧ください。 

-通信を巧っている場合は、通信が終了していることを確認してから電 
源を切ってください。通信中に電源を切ると、通信中のデータが失わ 
れる場合があります。 


1 作業中のデータを保存してアプリケーシヨンを終了する 

2 「スタート」ボタンをクリック 

3 M ( r ロック」ボタン）の横にある百をクリックし、表示された 
メニユーから「シャットダウン」をクリック 

シャットダウン処理終了後、電源が自動で切れます。 

電源スイ 、ソチは 押さないでください。 

4 電源ランプが消灯し、本機の電源が切れたことを確認したら、 
周辺機器の電源を切る 


省電力機能について 


省電力機能とは、 CPU やハードディスク、ディスプレイといった、本機の 
主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える磯 
能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに 
再開した t 、場合にも便利な磯能です。 

本機の省電力機能じは、「スリープ状態」「化止状態」 「 ECO モード機能」が 
あります。 


電;原 








◎ ECO モード機能 

ECO モード設定ツールのインストール後に ホッ トキーを押すことで、簡 
単にモードを切り替えることができます。 

参照/.スリープが態について一 r スリープが態」 （ P .28) 

-イ木止状態について一「休止状態」 ( P .30) 

- ECO モード設定ツールについて一 「ECO モード機能」 ( P .36) 


省電力機能使用上のを意 


◎スリープ巧態または化止巧態を利用できないとき 

ホのような場合じは、スリープ状態または化止状態にしないでください。 
本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがありま 
す。 

. プリンタへ出力中 
-通信用アプリケーションをま行中 

.LAN または無線 LAN を使用して、ファイルコピーなどの通信動作中 
-音声または動画を再生中 

. ハードディスク、 CD や DVD などにアクセス中 
- Windows の起動/終了処理中 

•スリープ状態または休止状態じがあしていないアプリケーションを使 
用しているとき 

.スリープ状態または化止状態に巧あしていない PC 力ード、コンパクト 
フラッシュカード、 USB 機器を使用しているとき 

◎スリープ找態または化止げ態を使用する場合のま意 

スリープ状態のときじみのことが起きると、作業中のデータが失われま 
すので、ご注意ください。 

-電源コードが本体や AC コンセン トから外れた 
-停電が起きた 

-電源スイッチを4秒上押し続けて、強制的に電源を切った 

スリープ状態または化止状態じする場合は、ホのことじ注意してください。 
•スリープ状態または化止状態から復帰後、すぐにスリープ状態または 
化止状態じする場合は、本機に負担がかからないようじ、復帰後、5秒な 
上経過してから操作してください。 


■本体の構成各部 


電源 
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•スリープ状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ファ 
イルコピーなどの通信動作力带了してからスリープ状態または化止状 
態じしてください。また、使用するアプリケーションじよっては、ス 
リープ状態から復帰した際にデータが失われることがあります。ネッ 
トワークを使用するアプリケーションを使う場合じは、あらかじめお 
使いのアプリケーションじついてシステム管理まじ確認のうえ、ス 
リープ状態または休止状態を使用してください。 

-通信用アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 
お了させてから、スリープ状態または化止状態にしてくださ I 、通信状 
態のままスリープ状態または休止状態じすると、強制的に通信力';切断 
されることがあります。 

.スリープ状態または化止状態への移行中は、各種ディスクの入れ替え 
などを斤わないでください。データが正しく保存されないことがあり 
ます。 

•スリープ状態または化止状態中に、機器構成を変更すると、正しく復帰 
できなくなることがあります。 

•ス リープ状態に移斤する前に USB 機器 (マウス またはキーボードた(外) 
を外してくださ I 、 USB 機器を接続した状態ではスリープ状態に移斤 
または復帰できな V >場合があります。 

•スリープ状態または休止状態への移斤中には USB 巧応機器の抜き差 
しをしないでください。 

-「電源オプション」で各設定を変更する場合は、コンピュータの管理を 
権限 ( Administrator 権胁を持つユーザーアカウントでログオンして 
ください。 

• CD や DVD をセットしたまま化止状態から復帰すると、正しく復帰で 
きずに CD や DVD から起動してしまうことがあります。化止状態じす 
る場合は、 CD や DVD を取り出してから化止状態にしてください。 

- DVD / CD ドライブじフォト CD をセットしたままスリープ状態または 
休止状態じすると、復帰に時間がかかることがあります。 

.スリープ状態のとき （ こ装置本体内のファンが作動する場合があります。 
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◎スリー プ找態またはか止状態から復帰する場合のを意 

スリープ状態または化止状態から復帰する場合は、ホのことじ注意して 
ください。 

•スリープ状態または化止状態じしてからすぐじ復帰する場合は、本機 
じ負担がかからないよう、スリープ状態または休止状態になった後、5 
秒が、上経過してから操作してください。 

•スリープ状態または化止状態中に周辺機器の取り付•けや取り外しなど 
の機器構成を変更すると、正常に復帰できなくなることがあります。 
•スリープ状態や化止状態からの復帰中には USB 機器の抜き差しをし 
ないでください。 

-ホのような場合じは、復帰が正しくま斤されなかったことを表してい 
ます。 

-アプリケーションが動作しない 

-ス リー プ状態または化止状態じする前の内容を復元できない 
-マウス、キーボー ド、電源 スイ ッチを操作しても復帰しない 

このような状態じなるアプリケーションを使用しているときは、ス 
リープ状態または化止状態にしないでください。 

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを4秒 
JiLh 押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れま 
す。この場合、 BIOS セットアップユーティリティの内容が、工場出荷時 
の状態に房っていることがあります。あ要な場合は再度設定してくだ 
さい。 


■本体の構成各部 


電源 
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スリープ状態 


作業中のメモリ状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイを省 
電力状態じして消費電力を抑えている状態です。メモリの状態を保持する 
ための電力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。 

广り チェックク- 

スリープ状態への移行およびスリープ巧態からの復帰は、各状態になっ 
てから5秒な上の間隔をあけてください。 

\_ y 

◎スリープ状態にする 

工場化荷時の設定で、電源が入っている状態から手動でスリープ状態に 
するじは、ホの方法があります。 

1 「スタート」ボタンをクリックし、 rat 電源」ボタン）をクリッ 
ク 

Windows が終了し、スリープ状態じなります。 

Windows の終了処理中は電源スイ、ソチを押さないでください。 

2 電源ランプを確認する 

本体の電源ランプでスリープ状態になっていることを確認してく 
ださい。 


本機ではハイブリッドスリープを使用する設定になっています。 
ハイブリッドスリープはスリープ状態時に電力の供給が絶たれた場合に 
備え、メモリとハードディスクの両方にデータを保存するため、作業内容 
をより安全に維持します。 

参照/ /、イブリツドスリープについて— Windows のヘルプ 
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◎スリープ状態から復帰する 


スリープが態から手動で電源が入っている状態に復帰するためじは、 
次の方法があります。 

子で、 J り！！ - 

-ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選択し 
てください。 

-パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザのパス 
ワードを入力してください。 


♦電源スイッチを押す 

子で、 J り!！ - 

電源スイッチを巧して復帰する場合は、電源スイッチを4秒が上巧し 
続けないでください。電源スイッチを4秒な上巧し続けると、強制的に 

電源が切れ、保存していないデータは失われます。 

V . 


♦マウスまたはキーボードを操作する 

マウスまたはキーボードの設定を変更することでスリープ； I 犬態から 
復帰させることができます。 

参照/キーボードやマウスでスリープ状態から復帰する/しないようにする設定 
について一『活用ガイドソフトウエア編』の r トラブル解決 Q & A 」 の r 省電 
力機能」 


本体の構成各部 


電源 
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か止状態 


メモリの 情報をすべてハードディスクじ保存し、本体の電源を切った状 
態です。もう一度電源を入れると、化止状態にしたときと同じ状態に復元 
しますので、本磯での作業を長時間中断する場合、消費電力を抑えるのじ 
有タカです。 

广り チェックク- 

か止状態への移行およびか止げ態からの復帰は、状態の変更が完了して 
から5秒た(上の間隔をあけて行ってください。 


◎休止状態にする 

電源が入っている状態から手動で化止状態じするじは、ホの方法があり 
ます。 

チェックク-, 

本機ではバイブリッドスリープを使用する設をになっているため、この 
方までイ木止巧態じすることはできません。 

この方まで体止状態にしたい場合はソ、イブリッドスリープを使用しな 
いに設をしてください。設をの変更方まについては、『巧用ガイドソ 

フトウェア編 J の r トラブル解ホ Q & A 」 の r 省電力機能」をご覧ください。 

V_ 


\ 「スタート」ボタンをクリック 

2 C (「ロック」ボタン）の横にある百をクリックし、表示された 
メニユーから r が止げ態」をクリック 

休止状態への移斤処理後、電源は自動で切れます。電源スイッチを 
押さないでください。 

3 電源ランプを確認する 

本体が休止状態じなると、電源ランプが消灯します。 
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◎イ木止が態から復帰する 

休止が態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順で 
斤います。 

^0チェックク- 、 

-ユーザ選択画面が表示された場合は、ログオンするユーザを選択して 
ください。 

-パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザのパスワー 
ドを入力してください。 


♦電源スイッチを押す 


省電力機能の設定 


省電力機能の設定は、 Windows の「電源オプション」で斤います。 

「電源オプション」では、あらかじめ設定されている電源プランから使用 
するプランを遠択する他、新規のプランの作巧ができます。 

また、各種プランごとに省電力機能をま斤するための操作の設定や、省電 
力機能がま斤されるまでの時間を設定することができます。 

◎電源プランの選択 

設定されている電源プランから選択する場合は、ホの手順で斤います。 

1 「スタート」ボタンー*•「コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、 r 電源オプション」を 
ク U ック 

3 表示されているプランから巧用したいプランを選択する 

表示されているプランた(外から遠択したい場合は、「追加のプラン 
を表示します」をクリックし、表示されたプランから選択してくだ 
さい。 

4 C ボタンを巧す 

上で電源プランの遠択は完了です。 


■本体の構成各部 


電源 


31 










◎電源プランの設をの変更 


すでに登録されている電源プランの設定を変更する場合は、ホの手順で 
斤います。 

1 「電源プランの選択」 ( P .31) の手順1~2を行う 

2 設定を変更したいプランの「プラン設定の変更」をクリック 


3 表示された面面で設定を行う 

電源の種類ごとに設定できます。 


項目 

説明 

ディスプレイの 

電源を切る 

指定した時間何ち入力びない場合、ディスプレ 
イの電源を切 0 ます。 

コンピュータを 
スリープ状態にずる 

指定した時間何ち入力びない場含、本機びス U 
ープ状態にな 0 ます。 


厂かエックク- 

設定時間を変更したときに、 r コンピユータをスリープ巧態にする」時間 
が「デイスプレイの電源を切る」時間よりも短くならないように、設定時 
間が自動的に変ちされる場合があります。個別に設をする場合は「詳細な 
電源設定の変更」をクリックして設定してください。 


jiJ 立 

-「詳細な電源設定の変更」をクリックすると、電源プランごとに詳細な 
設定が斤えます。 

. 「このプランの既定の設定を復元する」を違択すると、設定値が既定の 
値に房ります。 

4 「変更の保存」ボタンをクリック 

■1^<(上で電源プランの設定の変更は完了です。 
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◎電源プランの作成 

新規の電源プランを作成する場合は、次の手順で斤います。 

1 「電源プランの選択」 (P.31) の手順1~2を行う 

2 左のメニユーから r 電源プランの作成」をクリック 

3 表示される電源プランから作成したいプランに近いプランを 
選択する 

4 「プラン名」欄に作成する電源プラン名を入力し、 r 巧へ」ボタン 
をク U ック 

5 表示される面面で設定を行う 
G 「作成」ボタンをクリック 

た(上で電源プランの作成は完了です。 

作成した電源プランは、「電源プランの選択」 (P.31) の手順で選択ができ 
ます。 


■本§構成各部 


電源 
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◎省電力機能を実行する操作の変更 


電源スイ、ソチを押すことで実行される省電力機能を変更する場合は次の 
手順で巧います。 

^0チェック ク - 、 

この手順で設定を巧った場合、現を登録されているすべての電源プランの 
設定が変更されます。電源プランごとに設定を巧いたい場合は、それぞれ 
の電源プランの設定画面の r 詳細な電源設定の変更」から巧ってください。 

V_ J 


1 「スタート」ボタンー r コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、 r 電源オプシヨン」に 
ある r 電源ボタンの動作の変更」をクリック 

3 「電源ボタンの設を」の r 電源ボタンを押したときの動作」欄で、 
動作を設定する 

厂かエックク- 、 

工場出荷時の r 電源ボタンを巧したときの動作」の設定は r シャットダウ 
ン」になっています。 


4 「変更の保存」ボタンをクリック 


が、上で設定は完了です。 











電源の自動操作 


タイマ、 LAN からのアクセス（リモートパワーオン機能）によって、自動的 
に電源の操作を斤うことができます。 

广巧 チェックク-, 

タイマ、 LAN の自動操作によりスリープ巧態から復帰した場合、本体はス 
リーブ扶態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない巧 
態になることがあります。この場合、マウスを動かすかキーボードのキー 
を}甲すことによってディスプレイが表示されます。 

v _ y 


◎タイマ機能(電源オプション） 

設定した時間を経過しても .'マウス やキーボードからの入力およびハー 
ドディスクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源 
を切ったり、スリープ状態じすることができます。 

工場出荷時はみのようじ設定されています。 


電源設定の 
る称 

ディスプレイの 

電源を切る 

八ードディスク 
の電源を切る 

スリープ状態 
にずる 

休止状態 
にずる 

標準 

約] 0分 

約1日分 

約2已分 

なし 


本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスリープ状態じなるようじ設 
定してあります。 

◎リモートパワーオン機能 ( LAN による電源の自動操作） 

LAN 経由で、離れたところじあるパソコンの電源を操作する機能です。 

参照/ •「 LAN 機能」の r リモートパワーオン機能 （Remote Power On 機能）の設 
定」 (P.78) 

-「セキュリティ機能/マネジメント機能」の「マネジメント機能」の「リモー 
トパワーオン機能 （Remote Power On 機能)」 （ p .93) 


M ホ 


電源 
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ECO モード機能 

本機では、3つの省電力設定から利用シーンにあわせて、最適な設定に切 
り替えることができます。設をの切り替えは、 ECO モード機能の設定、ま 
たは設定したホットキーでキーボードから簡単に行うことができます。 


ECO モード設定ツールのインストール 


ECO モード設定ツールのインストールは、ホの手順で斤います。 

尸。ゎックク- 

[「ECO モード設定ツール」は工場出巧時にはインストールされていません。 


1 DVD / CD ドライカこ r アプリケーシヨン CD - ROM 」 をセットする 

2 「スタ-卜」ボタン-►「すべてのプログラム」一►「アクセサリ」- 
「ファイル名を指定して実行」をクリック 

3 「名前」に r < DVD / CD ドライブ名 >:¥ NXSETUP . EXE 」 とん力 
し、 roK 」 ボタンをクリック 

4 「 ECO モード設定ツール（タイプ MG 用)」を選択し、 r インストー 
ル」ボタンをクリック 

「ECO モー ド設定 ツールセッ ト アップ ウイ ザー ドへようこそ」画面 
力读示されます。 

5 「次へ」ボタンをクリック 

「使用許諾契約書」画面が表示されます。 

6 「同意する」を選択し、 r 次へ」ボタンをクリック 

7 「インストールが完了しました。」画面が表示されたら、 DVD / 
CD ドライブから r アプリケーシヨン CD - ROM 」 を取り出し、 r 閉 
じる」ボタンをクリック 

8 再起動を促すメッセージが表示されたら、 r はし、」ボタンをク 
U ツク 
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ECO モード機能 


が、上で ECO モード設定ツールのインストールは完了です。 






モードを切り替える 


チェックク- 

インストール直をの状態では、モードの切り替えに使用するホットキー 
は設をされていません。 「ECO モー ド機能の設ま」の r ホットキーの設定」 
をご覧になり、切り替えに使用するホットキーを設をしてください。 


インストール直後の設定では、 ECO モード機能で切り替えることのできる 
モードにはホの3つがあり、「標準」が遠択された状態になっています。 


モード 

通知領域の 
アイコンおよび色 

説明 

高性能 

Q 请） 

CPU 速度を高速に保ち、時間び経過して 
ちス U —プ状態に移行しないモードです。 
電源プランは「高性能」び割り当て5れて 
います。 

標準 

囚（水色） 

本磯の速度を優先させる電源設定ですび、 
操作びない状態で一定の時間げ経過し 
た場含、ス U —プ状態に移行します。 

電源プランは「標準」び割り当て5れて 
います。 

ECO 

回（緑） 

電力をちっとち節約する設定で、標準より 
わ早い時間でス U — プ状態に移行します。 
電源プランは「 ECO 」 び割0当て5れて 
います。 


設定したホットキーを押すと、設定されているモードカ凌示され、な歡 
ECO ボタンまたは設定したホットキーを押すごとに、モードが切り替わ 
ります。現在のモードは、画面も下の通知領域にあるアイコンで確認でき 
ます。 


■本§構成各部 


ECO モード機能 


37 













チェックク_ 

-表中のアイコンはインストール直後の設定のものです。実際に表示さ 
れるアイコンは選択しているモードに割り普てている電源プランに 
より異なります。 

• Windows の□グイン画面が表示されている場合、設定したホット 
キーを巧してもモードは変更されません。 

-省電力を優先する割り当てているモードを選択している電源プラン 
を選択している場合、 DVD - Video ディスクの再生などの映像を表示 
するアプリケーシヨンで、再生品質が低下する可能性があります。そ 
のような場合は、 r 高性能」などの性能を優先するモードを選択してく 
ださい。 
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ECO モード機能の設定 


◎モード設定の変更 

ECO モード機能で切り替える各モードの設定を変更する場合は、ホの手 
順で斤います。 

1 「スタート」ボタンーけベてのプログラム」一 「 ECO モード設定 
ツール」- ►「 ECO モード設定ツール」をクリック 

2 表示される面面で設定を行う 
-電源プラン 

それぞれのモードに割り当てる電源プランを遠択します。 

-「詳細設定」ボタン 

モードごとの電源プランをカスタマイズできます。 

「詳細設定」画面の「初期設定じ房す」ボタンをクリックすること 
で、各モードの設定をインストール直後の状態に戻せます。 

-「初期設定に戻す」ボタン 

3つのモードと電源プランの組み合わせを、インストール直後の 
設定に戻します。 

3 「0 K 」 ボタンをクリック 

厂0チェック ク - . 

- ECO モード設定ツールのをモードに設をしている電源プランを削除 
した場合、削除した電源プランを選択していたモードには r 設をなし」 

が設定されます。 

- r 初期設定に戻す」ボタンでインストール直後の設をに戻したときに、 
インストール直後の設をで使用している電源プランが削除されてい 
た場合も r 設定なし」が設定されます。 


M ホが心 ㈱ ®— 


ECO モード機能 
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◎ホットキーの設定 

モードの切り替えに使用するホットキーを1つ設定できます。 

ホットキーの設定は、次の手順でわいます。 

1 「スタート」ボタンーけベてのプログラム」一 「 ECO モード設定 
ツール」- ►「 ECO モード設定ツール」をクリック 

2 「ホットキーの設定」ボタンをクリック 

3 使用するホットキーを選択し、 roK 」 ボタンをクリック 

-ホットキーじは、ホのキーが設定できます。 

- 【 Alt 】 +【 F 1】~【 F 3】、【 F 5】~【 F 12】 

-に trl 】 +【 Fl 】~【 F 12】 

-「巧期設定に戻す」ボタンをクリックすると、ホットキーの設定をイン 
ストール直後の状態に房します。 




キーボード 

本機に添付されているキーボードのキーの名称や、キーの使い方じつい 
て説明しています。 


添付されるキーボードの種類 


本機に添付されるキーボードには、接続するインターフェイス、キー配列 
などの違いじより、ホの種類のキーボードがあります。 


キーボードの種類•名称 

インターフェイス 

キー配列 

PS /2 接続 
のキーボード 

PS /2 ] 09キーボード 

PS /2 

10日配列 

テンキー付さ PS /2 ル型キーボード 

10曰準拠 

US 巨接続の 
キーボード 

US 巨109キーボード 

USB 

10日配列 

指紋センサ機能付さ USB ル型キーボード 

109準拠 


使用上のま意 


◎ N キーロールオーパ 

N キーロールオーパとは,複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力 
したキーが有効;じなる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似 N キー 
口ー ルオー パのため, 複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示さ 
れないことや、有タカじならないことがあります。 

◎ USB キーボードの接続 

電源が入った状態で USB キーボードを抜き差しする場合、 USB キーボー 
ドの取り外しや取り付けを、本体が認識するためじは数秒一10秒程度あ 
要です。瞬固的な抜き差しを繰り返すとキーボード入力ができなくなる 
ことがあります。 

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、 USB キーボードを正 
しく接続した後に、電源スイッチを 4 秒 JiUi 押し続けて強制的に電源を切 
り、 Windows を再起動してください。 

^かエックク- 、 

指紋センサ機有 g 付き USB 小型キーボードの接続は、本体の US 己 コネクタ 
に接続します。夕 f 部ハブを挟んで接続しないでください。 


キーボード 



















◎ USB 機器の電源容量による接続制限 


キーボードの裏面じは、 USB 機器を接続するためのコネクタカりつありま 
す。 


♦ USB 109 キーボードの場合 



♦指紋センサ機能付き USB 小型キーボードの場合 



強化 USB コネクタ 


USB コネクタ 


片■方の コネクタ じは添がの USB マウス を接続します。もう片方の コネク 
夕じは別売の USB 機器を接続して利用することができます。 

指紋センサ機能がき USB 小型キーボードの左側面の USB コネクタは、頻 
繁じ抜き差しをする機器の接続に使用するためじ、通常の USB コネクタ 
よりも抜き差しじ強くなっています。添かされている USB メモリなどを 
使用する場合は、強化 USB コネクタを利用することをおすすめします。 

广り チェック ク- 

指紋センサ機能付き USB 小型キーボードに USB メモリを接続する場合 
は、 USB メモリを抜き差しする際にマウスケーブルを圧迫しないように 
ごま意ください。 

































































USB キーボードのコネクタじ別売の USB 機器を接続する場合は、ホの制 
限がありますのでご注意ください。 

- USB キーボードの USB コネクタは、電源が接続先から供給されて勤作 
するコネクタです。 

USB 機器は、接続先に要求する電源の容量によって、「ハイパワーデバ 
イス」と「口ーパワーデバイス」の2種類に分類されます。 USB 接続の 
キーボードに接続できる USB 機器は「口ーパワーデバイス」のものに限 
られます。 


互 J ハイパワーデバイス、口ーパワーデバイス 

ハイパワーデバイス：接続先に 500 mA が、下の電源を要求する USB 機器 
口ーパワーデバイス：接続先に100 mA が、下の電源を要求する USB 機器 

- USB の仕様では、 USB 機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、ま際 
のシステム運用上では2段までの縦列接続で使用してください。 

- USB キーボードのコネクタじ USB 2.0 機器を接続すると、 USB 転送速 
度が最大 12 Mbps じ制限されます。 


■本体の構成各部 


キーボード 
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キーの名称 


©PS/2 109キーボード、 USB109 キーボード 

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウエアの操作に使 
う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウエア 
じよって異なります。 


固 Scroll Lock ランプ 
© Caps Lock ランプ 
色 Num Lock ランプ 


[tui 日 ] 日 ] [Lll^ltj[tj| I 日 ] 囚 I 日 I 日 I 圖 I 国 I 細 I [學互を 


向 
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曰 □ 

图 
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山 
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1?" 1 

回0 


圏囚 

囚臣 

固医 

] 固囚 

巧 

固1じ II 国1因1因1固 

トニ11。 
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3因 
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姐に 

旭 

。しむご 

た…11 

3囚 

囚囚 

因の 

囚[ 
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1 な SWft 
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] 恆 

图日 


円 

円 

因 

0 

因 

间 


罔 


曰 

□ 

□1 



※： USB 109 キーボードは、デザインじ若干の違いがあります。 


テンキー 


り 

:エスケープキー 


:スペースキー 

曰~ 

F12 :ファンクションキー 

をる 

:変換キー 

1 Print 1 

1 Screen 

1 Sysflq 1 

:プリントスクリーンキー 

1力973ナ 1 
ひら#な 

1 0- 巧1 

:カタカナひらがな/ローマ字キー 

回 

:スクロー ルロツクキー 


:エンターキー 

[ Break 

:ポーズ/ブレークキー 

1 Back 1 
Space 

:ゾく、 ソ クスぺ'ースキ'一 

漢字 

:キ角/全角/漢字キー 


:インサートキー 

Tab'^ 

:タブキー 

Delete 

:デリートキー 

C か比 ock 

ち苗 

:キャップスロック/英をキー 

H 瞳 1 

:ホームキー 

Shift 

:シフトキー 

End 

:エンドキー 

Ctrl 

:コントロ'ー ルキ'一 

因 

:ページアップキー 


: Windows キー 

间 

:ページダウンキー 

冒 

:アプリケーションキー 

， 1 ‘ 

* * :カーソル移動キー 

Alt 

おを巧 

:オルトキ'一 

:無変換キー 

Num 

Lock 

:ニューメリックロックキー 
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◎テンキー付き PS/2 小型キーボード 


Scroll Lock ランプ @ 
Caps Lock ランプ@ 
Num Lock ランプ [S 




fl a e 


|hJ 

| 凹 | 巴 1| 巳 1| 巳 | | じ]|巴 l|[ ： LJ|tJ| | 甘 | 凹 1 凹 1 凹 1 It! 

joefetej 

幽 

齒 

i Pause 1 1 

!み 1。' i 

图 

y|y|y 凹 | 凶凶 y|y yyiy y u 固 

「丽 ' 

の 

己 

LJ 

山 1 凹り凹 IN uiy 凹 y の 1[: J yi^iL 


|wome 

山 

巳 ] 


护 "" ijj い , 

j 巳 ] 

凹 1 凶り IN じ 

U LJ|LJ [lJ|ILLl|[i£j| 

山 


む 

ir 1 

3 じ 

叫の 


1 至 。. 

山 

か ] 
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D こ 
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Esc] :エスケープキー 
F1 I 〜を 2| :ファンクションキー 
プリン トス クリ ■ ー ンキ ■ 一 
スクロ ー ルロックキ ー 
ポーズ/ブレークキー 
半角/全巧/漢字キー 
タブキー 

キヤップスロック/1®：キー 
シフトキー 
コントロ ■ ー ルキ ー 

Windows キー 
アプリケーションキー 
オルトキ'一 
無変換キー 


テンキー 


:スペースキー 


fscro//| 

k 品 H 


固 

〔。四 Lockj 

广 Shift I 

IHJ 

回 

國 

圓 

因 

〔泣を该] 


I を @ I : 変換キー 

11 ^ 1 : カタカナひらがな/ローマ字キー 
I 質ぉづ ： エンターキー 

隙己 j :ゾく、ソクスぺ'ースキ'一 
l/nserti :インサートキー 
joe / et ^ :デリ'~トキ— 

间 :ホームキー 
§ :エンドキー 

@ :ページアップキー 

@ :ページダウンキー 

:力ー ソル移動 キー 
IS | :ニュー メリ ックロックキー 
I 回 I :エフエヌキー 


本体の構成各部 


すーホート 
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◎指紋センサ機能付き USB 小型キーボード 


Scroll Lock ランプ固- 
Caps Lock ランプ固- 
Num Lock ランプ面一 




1 と 1| 1 山 1 巴 | 巴 1| 凹 | 凹 | 凹 1 | 凹 | 凹 1 凹 1 凹 1 It 

Im か 

(m) 

幽 

齒 

圏 uiy| 凹 y^iii^y yiiy y y u 固 


の 

□ 

□ 

直 j 凹り 1 凹 !! j cjitj Niui の yyiy 

1 Home 

(U 

y 


り肥 

旭 

凹|。|の凹じ 

j[!jyyiy yiu 


tu 

ty 

ir 1 

过ピ 

j 团圉 

r.ii じ 1 | 1 ’ リじ … ぃ F" 1 

tkJ 

山 

[ ミ 〜] 


の巳 J 

就 

ir II 1 

1" 1 岡 ri 鬥广 IU 

1: 1 

y 

1 

y 




テンキー 


指紋センサ 


因 

回- 

[PrTntl 
Screen 
じ口か） 

國 


Pause 


團 

同 

I Laps Lock \ 

广 Shift I 

LUJ 

回 

圆 


:エスケープキー 
目2| :ファンクションキー 
プリ ントスクリーンキー 
スクロ ー ルロックキ ー 
ポーズ/ブレークキー 
半角/全巧/漢字 キー 
タブ キー 

キャップスロック/ 英数 キー 
シフトキー 
コントロ ■ ー ルキー 

Windows キー 


:スペースキー 


E を族 j 

I石タカ： f I 
ひらがな 
I 口-マ ，I 

國 

feadf 1 

Spdce 
卜 se け I 
I 化/が el 


I IWi I ] 


圓 

アプリケーションキー 

〔圆] 「 i ^~] 

囚 

オルトキー 

f Num 1 . 
hock J - 

〔がを巧 1 

無変換キー 

因 ： 


変換キー 

カタカナひらがな/ローマ字キー 
エンター牛一 
バックスぺ'ースキ'一 
インサートキー 
デリートキー 
ホームキー 
エンドキー 
ページアップキー 
ページダウンキー 


. ーメリックロックキー 


参照/指紋センサのご利用方法一『指紋センサ（ライン型）ユーザーズガイド』 
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キーの 使い方 


◎日本語入力のオン/オフ 


日本語入力のオン/オフを切り替えるじはホの方法があります。 

♦ MS-IME の場合 

【半角/全角】またはに aps Lock 】 を押す 

♦ATOK 2009 の場合 

【半角/全角】を押す 

「り チェック ク - 

- ATOK 2009は 、 ATOK 2009モデルにのみ添付されています。 

.ATOK 2009は、工場出巧時にはインストールされていません。 

V_ J 

をお/『ま用ガイドソフトウェア編』の r アプリケーンョンの概要と削除/追加」の 
「ATOK 2009」 

MS-IME および ATOK 2009 で入力を斤う際の操作方法は、使用する日本 
語入カシステムや設定じよって異なります。 

詳しくは、 MS-IME または ATOK 2009 のヘルプをご覧ください。 

- MS-IME のヘルプ 

MS - IME の 言語/ 、'一の「ツール」—「ヘルプ」— 「目 ホとキーワード」をク 
リック 

- ATOK 2009 のヘルプ 

ATOK パレットの「メニュー」—「ヘルプ」- ►「 ATOK のヘルプ」をクリック 


本体の構成各部 


すーホート 
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◎ホツトキー機能 （【 Fn 】 の使い方） 

テンキーがき PS /2 小型キーボード、指紋センサ機能がき USB 小型キー 
ボードをお使 I 、の 場合、に n 】 と他のキーを組み合わせてまなるキーの磯 
能をま斤することができます。これをホットキー機能といいます。 


キー 操作 

機 能 

説 明 

【 Fn 】 + 【 t 】 

Page Up 

【 P 旨 Up 】 の役:割 

【 Fn 】 + 【 i 】 

Page Dn 

【 P 呂 加】の役割 

【 Fn 】 + 卜】 

Horn 扫 

[Home] の役割 

【 Fn 】 + 【一】 

End 

【 End 】 の役割 


キーボードの設定 


Windows でキーボードをより使いやすく設定することができます。設定 
じついて詳しくは、 Windows のヘルプをご覧ください。 
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マウス 

本機に添付されているマウスの使いでじついて説明しています。 


マウスー Windows のヘルプ 


マウスについて 


本機には、 US 区ボールマウス、光センサー USB マウス、または USB レー 
ザーマウスが添がされています。 

♦ USB ボールマウス ♦光センサー USB マウス 



左ボタン 



スク□ール 
ホイール 

ちボタン 


左ボタン 



マウス 























广巧 チェックク_ 

光センサー USB マウス、 USB レーザーマウスは、マウス底面からのレー 
ザー光によって映し出される陰影を、センサーで検知することでマウス 
の動きを判断しています。そのため、次のようなものの上で使用した場 
合、操作したとおりにマウスポインタが動かないなど、正常に動作しない 
ことがあります。 

-鏡など反射しやすいもの 
-ビ ニール やガラスなど、透巧、半透明のもの 
. 光沢のあるマウスパッドや机 

-雑誌や新聞の写真など網点の印刷物、同じバターンが連続している 
电の 

-濃ミ炎のはっきりした縮模様や柄のもの 


◎スクロールホイールの 使い方 

スクロール ホイールを上方向に回転させたり、下方向へ回転させること 
で上下 じスクロールし ます。 

USB レーザーマウスの場合、スクロールホイールを左な！1(こ傾けたり、右側 
じ傾けると左右にスクロールします。 

また、 USB ボールマウス、化センサー USB マウスの場合、スクロールホ 
イールをクリツクしたり、押し続けたときにスクロールアイコンが表示 
されます。その場合は、 S 角マークの方向にマウスを動かすと画面を上下 
じスクロールさせることができます。スクロールホイールを再度クリツ 
クしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。 USB レーザー マウ 
スの場合、スクロールホイールをクリツクしたり、押し続けた後、上方向 
じ回転で拡大、下方向に回転で縮小させることができます。スクロールホ 
イールを再度クリツクするとこの機能が解除されます。 

厂かエックク- 、 

スク□-ルホイールはアプリケーシヨンによっては使用できない場合 
があります。 
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マウス 













ディスプレイ 

本機に接続できるディスプレイの種類と、表示できる解像度と表示色に 
ついて説明しています。 


使用上のま意 


リフレッシュレート（垂直走査周波数)の設定値はセットァップが完了し 
たときじ、本体とディスプレイの組み合わせでもっとも適した値に自動 
做こ設定されます。通常ご使用じなるときは設定を変更しないでくださ 
い。機種じよってはリフレッシュレート（垂直走査周波数)の設定を「画面 
の設定」で変更できる場合がありますが、ディスプレイがサポートしてい 
ないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れることがあります。 


画面表示の調整 


◎表示を調整する 

本機では、輝度調節つまみで本機の液晶ディスプレイの輝度を調節する 
ことができます。つまみを上に回すと輝度が上がり、下に回すと輝度が下 
がります。 

♦ナイトモード機能 

本機を起勤させたまま、ディスプレイのみをオフじすることができま 
す。輝度調節つまみをまっすぐ押し込むと、ナイトモードのオン/オフ 
(ディスプレイのオン/オフ）が切り替わります。ナイトモードをオン 
じするとナイトモードランプが点灯します。 

參照/輝度調節つまみについて- - r ち部のを称」 ( P . 16 ) 


ディスプレイ 






表示できる解像度と表示色 


本機のグラフィック機能で表示できる解像度と表示色は、本体の液晶 
ディスプレイじ表示する場合と、別売のディスプレイじ表示する場合で 
異なります。詳しくは、ホの表をご覧ください。 

■ 本体の液晶ディスプレイの場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

垂直走査 
周液数 
[ Hz ] 

本体の 

液晶 

ディスプレイ 

80 0 X 600 

巨已，已3己 g 

1,巨77万色 

60 

〇 

7已 

X 

8已 

X 

1 ,024 X 768 

6已，已3曰色 

1.677万色 

60 

〇 

75 

X 

8巳 

X 

1,440 X 900 

己已，已3己 g 

1.677万色 

60 

〇 

75 

X 

8已 

X 
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ディスプレイ 
















■ 別売の外部デイスプレイを使う場合 


解像度 

[ドット] 

表示色 

水平走査 

周波数 

[ kHz ] 

垂直走査 

周波数 

[ Hz ] 

アナ□グ 

接続 


巨已，已3己 g 

1, 己77万色 

37.9 

60 

〇※ 

800 X 600 

46.9 

75 

〇※ 


53.7 

8巳 

0* 


巨已，已3已 g 

1,677万色 

48.4 

60 

0* 

1 ,024 X 768 

曰0.0 

75 

が 


68.7 

8已 

が 


巨已，已3已 g 

1.677万色 

64.0 

60 

〇※ 

1 ,280 X 1 ,024 

80.0 

7已 

〇※ 


91.1 

8已 

〇※ 


己已，已3己 

1, 己77万色 

55.9 

60 

0* 

1 ,440 X 900 

70.6 

75 

0* 


80.4 

8己 

が 


己已.已3己 g 

1.677万色 

75.0 

60 

が 

1，日00 XI ,200 

93.8 

7已 

〇※ 


106.3 

8已 

〇※ 

1 ,680 X 1 ,050 

己已，已3己 g 

1, 曰77万色 

65.3 

60 

0* 


※：グラフ ィ.ソクアク セラレー タのサ ポートするモー ド（解像度/表示色/垂直走査周波 
撒)です。実隙に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。 
また、液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも小さく設定した場合 
は拡大表示となることがあります。 

拡大表示では、文字の線や太さが不均一になったり、ぼやけた感じになることがあ 
ります。 


■本体の構成各部 


ディスプレイ 
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. 外部ディスプレイじのみ表示した場合、表示するディスプレイを切り 
替える方法じついては、「表示するディスプレイの切り替え」 ( P .54) を 
ご覧ください。 

-ま際に表示できるモードじついて詳しくは、お使いのディスプレイに 
添がのマニュアルをご覧ください。 


別売のディスプレイを使う 


本機の外部ディスプレイコネクタじ、別売の外部ディスプレイを接続す 
る場合、ホの手順で接続してください。 

1本機を使用中の場合は、本機の電源を切る 

2 ディスプレイ用ケーブルを本機のアナログ RGB コネクタ(回） 
に差し込んで、ネジを回して固定する 

参照/ アナログ RGB コネ ク タの位置に ついて- ►「を部のを称」の「タイプ MG 惦晶 
一体型)」の r 本体背面」 (P.18) 

ゴ別売のディスプレイの電源コードを、電源コネクタに差し込む 

詳しくは別売のディ ス プレイの マニュアルを ご覧ください。 

■1^<(上で別売のディスプレイの接続は完了です。 


表示するディスプレイの切り替え 


外部ディスプレイを接続した場合、コントロールパネルを使用して画面 
の出力先を切り替えることができます。 

^0チェックク- . 

動画巧生ソフトウエアの起動中は、画面の切り替えを巧わないでくださ 
い。画面の切り替えを巧った場合は、動画再生ソフトウエアを再起動して 
くださし、。 

V J 


ディスプレイ 







1 本機の外部ディスプレイコネクタにディスプレイを接続し、電 
源を入れる 

参照/ 別売のディスプレイなどを接続するには一 r 別売のディスプレイを使う」 
(p.54) 

2 本機の電源を入れる 

ゴ 「スタート」ボタンー r コント ロール パネル」をクリック 

4 「その他のオプション」一 -「NVIDIA コントロールパネル」をク 

リック 

'り チェック ク- 

「 NVIDIA コントロールパネルビューの選択」画面が表示された場合、 
「標準 設定」を選択し、 roK」 ボタンをクリックしてください。 

V _ J 

5 「タスクの選択..」ツリーー r 表示」一 r 複数のディスプレイの設 
定」をクリック 

广巧宁 だが! - . 

「複数のディスプレイの設を」が表示されていなし、場合、 r 表示」横の田 
をクリックしてください。 

V _ J 


6 「1.ほ用するディスプレイを選択します。」の一覧から表示させ 
たいディスプレイの□をチェック 

7 「適用」ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 


な「はし、」ボタンをクリック 


〇チェックク_ 

ディスプレイモード切り替え後、巧起動が'必要になる場合があります。 


が、上で画面の出力先の切り替えは完了です。 


ディスプレイ 














クローンモード機能を使う 


本機は、外部ディスプレイを接続したときに、本体の液晶ディスプレイと 
外部ディスプレイに、同時に同じ画面を表示できるクローンモード機能 
があります。液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に同じ画面を 
表示できるので、プレゼンテーションをするときなどに便利です。 

1 本機の外部ディスプレイコネクタにディスプレイを接続し、電 
源を入れる 

参照/ 別売のディスプレイなどを接続するには 一 r 別売のディスプレイを使う」 
(p.54) 

2 本機の電源を入れる 

ゴ 「スタート」ボタンー * T コント ロール パネル」をクリック 

4 「その他のオプション」一 -「 NVIDIA コントロールパネル」をク 
リック 

ぶ チェックク- 

「 NVIDIA コントロール パネルビューの選択」画面が表示された場合、 
「標準設定」を選択し、 roK 」 ボタンをクリックしてください。 

V J 


5 「タスクの選択..」ツリ ー- 表示」一 r 複数のデイスプレイの設 
定」タブをクリック 

〇チェックク-, 

「複数のデイスプレイの設定」タブが表示されていなし、場合、 r 表示」横の 
E] をクリックしてください。 

J 


6 「1.使用するディスプレイを選択します。」の一覧から、表示させ 

たい2つのデイスプレイの□をチ I ック 
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ディスプレイ 












7 「2.ディスプレイ設をに合わせてアイコンを配置します。」の 
ディスプレイ 1 または2を右クリックし、 rxxxx と NVIDIA t を 
複製」または 「NVIDIA t と XXXX 」 を選択する 

XXXX は接続したディスプレイじより異なります。 

8 「適用」ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 


9 「はい」ボタンをクリック 


〇チェックク-, 

•ディスプレイモード切り替え後、再起動が I 必要になる場合があります。 

-画面の解像度じよっては、クローン表示にならない場合があります。 


た(上でクローンモード設定は完了です。 


ュアルディスプレイ機能を使う 


本機では、外部ディスプレイを接続して、本体の液晶ディスプレイと同時 
じ使用できるデュアルディスプレイ機能が利用できます。 

デュアルディスプレイ機能にはホのモードがあります。 

-1 つのディスプレイ . 1台のディスプレイじま示する 

詳しくは、「表示するディスプレイの 
切り替え」 ( P .54) をご覧ください。 

.クローン . 本体の液晶ディスプレイと外部ディ 

スプレイに同じ内容を表示する 
詳しくは、「クローンモードを使う」 
( P .56) をご覧ください。 

.デュアルビュー (DualView) ••-本体の液晶ディスプレイと外部ディ 

スプレイをひと続きのデスクトップ 
画面として表示する 


ディスプレイ 









◎デュアルディスプレイ機能利用上のごま意 


. 本機のデュアルディスプレイ機能は、次の外部ディスプレイとの組み 
合わせでご利用じなることができます。一覧じないディスプレイとの 
組み合わせの場合は、デュアルディスプレイま示じならないことがあ 
ります。 

-17型液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）： 
LCD - AS 171 M-C 

-19型液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）： 
LCD - AS 191 M-C 

. 19型ワイド TFT ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）： 
LCD - AS 191 WM-C 

. 22型ワイド TFT ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）： 
LCD - EA 221 WMe-C 

. デュアルディスプレイ機能利用時（クローン）じ、プライマリモニタと 
セカンダリモニタで個別の解像度•色数の設定はできません。 

-動画の再生中やアプリケーション使用中にま示モードを変更しないで 
ください。いったん終了してからま示モードを変更してください。 

-デュアルディスプレイ機能利用時に、スリープ状態でディスプレイを 
取り外さないでください。スリープからの復帰後に正常にま示されま 
せん。 

◎デュアルビュー機能の使い方 

デュアルビューモードへの変更は、ホの手順で斤ってください。 

デュアルビュー機能を使うじは、本磯の電源を入れる前に、あらかじめ本 
機に外部ディスプレイを接続してください。 

1 本機の外部ディスプレイコネクタにディスプレイを接続し、電 
源を入れる 

参照/別売のディスプレイなどを接続するには一 r 別売のディスプレイを使う」 
(p.54) 

2 本機の電源を入れる 
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ディスプレイ 






广巧 チェックク_ 

外部デイスプレイを接続している場合、 Windows が起動するまで本体 
内蔵デイスプレイのみに表示されます。 Windows が起動した後に、々の 
手順により、か部デイスプレイに表示させることができます。 


3 「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリック 

4 「その他のオプション」一 -「 NVIDIA コントロールパネル」をク 

リック 

^のチェックク- . 

r NVIDIA コントロール パネルビユーの選択」画面が表示された場合、 
「標準設定」を選択し、 roK 」 ボタンをクリックしてください。 


5 「タスクの選択..」ツリ ー- 表示」一 r 複数のデイスプレイの設 
定」タブをクリック 

「り チェック ク - 

「複数のデイスプレイの設赴タブが表示されていなし、場合、 r 表示」横の 
E] をクリックしてください。 

V_ J 


6 「1.使用するディスプレイを選択します。」の一覧から表示する 
ディスプレイ2つの□をチェック 

7 「適用」ボタンをクリック 

設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。 


8 「はい」ボタンをクリック 


厂。ずエックク- 

( ディスプレイモード切り替え後、再起動が必要になる場合があります。 


が上でデュアルビューモード設定は完了です。 
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ピボット機能 


ピボット機能は、ディスプレイを右方向に90度回転させても、正しく上下 
を表示させることができる機能です。 

ディスプレイを90度回転させることで縦長の画面で表示できるようじな 
るため、ブラウザやワープロソフトなどで縦長の表示が向いているデー 
夕を縦長の状態にして閲覧したいときじ便利です。 

广り チェック ク - 

-ピボット機能は、22型ワイドあ晶ディスプレイ （ LCD - EA 221 WM 卜 
C ) を外部ディスプレイとして接続したときに使用できます。 

-1,680 X 1,050 ドット、32ビット色の解像度、表示色に設を時のみ機 
能を使用できます。 

\_ y 

◎ピボット機能ご利用時のごを意 

. ホのようなときは、ピボット機能は使用できません。また、縦画面表示 
中にホの機能を使用することもできません。 

-外部ディスプレイを1，680 Xl ，050 ドット、32ビット色が、外の解像 
度、ま示色に設定を変更したとき 
-動画再生 ( TV 、 DVD など） 

アプリケーションの関連付けから動画再生ソフトウユアが自動 
的に起動する場合もありますので、動画再生のディスクもセット 
しないでください。 

- 3 D アクセラレーション機能 
-コマンドプロンプト 

-ソフトウェアのインストールおよびアンインストール 
-ピボットネ 幾能使用時には拡大 マウスポインタ、アニメーションマ 
ウスポインタは 使用で きません。 
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◎ピボット機能を使う 


1本機の外部ディスプレイコネクタに22型ワイド液晶ディスプ 
レイ （LCD-EA221WMe-C) を接続し、電源を入れる 

参照/別売のディスプレイなどを接続するには一 r 別売のディスプレイを使う」 
(p.54) 

2 本機の電源を入れる 

ゴ 「スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリック 

4 「その他のオプション」- -「NVIDIA コントロールパネル」をク 
リック 

'0 チェックク- 

「 NVIDIA コントロールパネルビユーの選択」画面が表示された場合は、 
「標準設定」を選択し、 roK」 をクリックしてください。 

V_ J 


5 「NVIDIA コントロールパネル」—「タスクの選択..」—「表示」— 
「ディスプレイの回転」をクリック 

〇チェックク-, 

「ディスプレイの回転」が表示されていない場合は、该示」の左にある因 
をクリックしてください。 

V_ _ _ J 


な「ディスプレイを回転させる..」一 r ち方向 に90’ 饭転して縦)」 
を選択する 

广り チェックク-, 

( ピボット機能を終了する場合は、 r 回串云しない(撤」を選択してください。 J 


■本体の構成各部 
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7 「適用」ボタンをクリック 

設定を保存するか確認するメッセージが表示されます。 

8 ディスプレイを回転させる 

9 「はし、」ボタンをクリック 

广り チェック ク _ 

15秒は内に r はい」ボタンをクリックしないと元の表示に戻ります。その 
場合は手順8からやり直してください。 


が、上で作業は完了です。 


ディスプレイの省電力機能 


本磯は 、 VESA (Video Electronics Standards Association ) で定義され 
ているディスプレイの省電カモード （ DPMS : Display Power 
Management Signaling ) じが応しています。 

工場出荷時の設定は、マウスやキーボードからの入力がない状態が続く 
と、約10分でディスプレイの電源を切るように設定されています。 

参照/ディスプレイの省電力機能一 Windows のヘルプ 

ぶ チェックク- 

「電源オプション」の r ディスプレイの電源を切る」時間の設をと r 個人設 
定」の r スクリーンセーバー」タブの r スクリーンセーバー」の「待ち時間」 

に同じ時間を設定しないでください。 


這 

本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスリープ状態じなるようじ設 
定してあります。 
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八ードディスク 

本機の/ \ - ドディスクの使用上のを意などについて説明しています。 


使用上のま意 


ハードディスクは、非常に精密に作られていますので、ホの点じ注意して 

ください。 

. ハードディスクのデータを破損させる外的な要因にはホのようなもの 
があります。 

-過度な振動 
-高熱 
-落雷 

. データの読み書き中（アクセスランプの点灯中）じは、少しの衝撃が故 
障の原因じなる場合があります。 

. ハードディスクが故障すると、記録されているデータが使用できなく 
なる場合があります。特に、自分で作成したデータは再セットアップし 
ても元には房りません。重要なデータは CD - R などのハードディスクな 
外の媒体に、定期的にバックアップを取ることをおすすめします。 

-本機のハードディスクじは、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り 
当てられていな V >領域が表示されている場合があります。この領域は 
再セットアップ時じあ要になる「再セットアップ領域」や Always アッ 
プデートエージェントを起動させるための領域ですので、「ディスクの 
管理」から削除などの操作を斤わないでください。 

を照/.ディスクの管理- ► Windows のヘルプ 

-「再セットアップ領域」の削除一『活用ガイド再セットアップ編』の 
「 PART 2 付録」 

• Always アップデートェージェントの削除-* T アプリケーシヨン CD - 
ROM 」 の 「 ALWAYSUA 」 フォルダの 「 Readme . pdf 」 


ハードディスク 





◎ハードディスクのデータを保護する 


♦ SMART 機能 

本機に標準装備されているハードディスクは、 S . M . A . R ； r .( SelfMoni ¬ 
toring , Analysis and Reporting Technology ) じ畑ちしてい る干こめ、 
ハードディスクの異常を監視し、ハードディスクの故障が予見された 
場合は警毎を送出します。 

参照/ 「 PART 4 システム設を」の 「 BIOS セットアップユーティリテイについて」 
(p.114) 


► FlyFolder 


广巧子で' J 。,!- 
[ FlyFolder は、, 


Ider は、工場出荷時にはインストールされていません。 


FlyFolder を使用することで、データファイルをオンラインストレージや 
ファイルサーバ、外部記憶媒体などじ自動的にバックアップすることが 
できます。 


を照/ 「アプリケーシヨン CD - ROM 」 の 「 FlyFolder ¥ manual 」 フオルダの 
「 FlyFolderUser , S Manual.pdfJ 


ハードデイスクのメンテナンス 


本機には、ハードディスクの障喜を検出したり、アクセス速度を保つため 
の メンテナンスソフト が組み込まれています。 

ハードディスクじ障害や断が化があった場合、可能な範囲で修復するこ 
とができます。 


参照/ /、ードディスクのメンテナンスについて— 

『巧 用ガイドソフトウエア 編』の r メンテナンスと管理」の r ハ-ドディスク 
のメンテナンス」の r その他のメンテナンス」 
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DVD / CD ドライブ 

本機の DVD/CD ドライブの使用上のま意や使い方などについて説明して 
います。 


使用上のま意 


DVD / CD ドライブ内のレンズじは触れないでください。指紋などの汚 
れじよって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。 
アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶巧に取り化さないでくださ 
い。本機の故障の原因となります。 

ディスクの信号面は字などが印刷されていない面)じ傷を(寸けないよ 
うじ注意してください。 

本機で、次のような形まや規格、異なった形やサイズのディスクは使用 
できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、 
破損の原因じなる場合があります。 

- AVCHD 形まの DVD . AVCREC 形まの DVD 
-名刺型、星型などの円形ではない、異形ディスク 
-厚さが薄 V ぶ VD 

-規格外に容量の大きな書きみ媒体 

また、特殊な形状のディスクや、ラベルがはってあるなど、重屯、バラン 
スの悪いディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動力;発生 
する場合があります。このようなディスクは故障の原因じなるため、使 
用しないでください。 

DVD / CD ドライブじディスクをセットすると、「自動再生」画面がま示 
される場合があります。その場合は、実斤したい操作を選んでくださ 
い。どの操作を違べばよいかわからない場合は、ウィンドウの右上の 
をクリックしてください。 

巿版の12センチディスクへの変換アダプタを使用すると、 DVD / CD ド 
ライブやディスクを破損することがありますので、使用しないでくだ 
さい。 

DVD や CD じ飲み物などをこぼした場合、その DVD や CD は使用しな 
いでください。 


DVD / CD ドライブ 




◎ DVD/CD ドライブを制限する 


本機では、 BIOS セットアッ プユーティ リ ティ の I / O 制限で DVD / CD ドラ 
イブの有効/無タカを設定して、使用を制限することができます。 

また、添がの DeviceProtector でも、 DVD / CD ドライブの有効;/無効、お 
よび書き3みを制限することができます。 

参照/「セキュリティ機能/マネジメント機能」の「セキュリティ機能」 （ P .86) 


各部のを称と役割 


ディスクトレイイジエクトボタンやディスクアクセスランプ、非常時 
ディスク取り出し巧の位置や形状は，モデルじよってイラストと多少異 
なる場合があります。 

广り チェックク- 

ディスクアクセスランプ点灯中は電源スイツチやディスクトレイイ 

ジエクトボタンを巧さないでください。故障の原因になります。 

V. _ J 



非常時ディスク取り出し巧 
ディスクトレイイジェクトボタン 

ディスクアクセスランプ 


非常時ディスク取り出し穴 

DVD / CD ドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが 
出てこなくなった場合に使用します。 

ディスクトレイイジェクトボタン 

トレイを出し入れするときじ使用します。 

ディスクアクセスランプ 

DVD / CD ドライブが動作しているときじ点灯します。 
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使用できるディスク 


お使1、のモデルじより、内蔵の DVD/CD ドライブで使用できるディスク 
は異なります。それぞれのモデルの DVD/CD ドライブで使用できるディ 
スクについては、『はじめじお読みください』の「10付•録機能一覧」をご 
覧ください。 

ち！ ディスクの規格 

DVD , CD の規格にはホのようなものがあります。 


規格 

概要 

CD-ROM 

ノてソコンで見るためのデータび入っている CD です。 

CD-R 

データを書き込むことびできる CD です。 CD-RW はデータを 

CD-RW 

繰り返し書き換えることびできます。 CD-R では書き込んだデー 
夕の書さ換えや、削除はでさません。 

ビデオ CD 

MPEG 1という圧縮ち式で記録された動画用の C □です。 

フォト CD 

写真を最大100枚まで記録できる追記型の CD です。 

音楽 CD 

一般の音楽 CD のことです。音楽 CD の一種で、音楽 CD にパソ 
]ンで見ることなできる艾字や画象び言®されてし、る忙 D Extra」 
びあ0まず。 

DVD-ROM 

パソコンで見るためのデータび入っている DVD でず。 CD- 
R 日 M の約7倍(片面一層の場合）のデータ容量びあります。 

DVD-Video 

MPEG2 といラ圧縮方式で記録された動画用の DV □です。 

DVD-R 

データを書き込むことびできる DVD です。書き込んだデータの書 

DVD+R 

さ換えや、削除はできません。 

DVD-RW 

DVD+RW 

データを繰り返し書き換えたり、追記できる DVD のことです。 

DVD-R DL 

片面二層の DVD-R です。片面一層の DVD-R の約2倍のデータ 
容量びあります。 

DVD+R DL 

片面二層の DVD+R です。片面一層の DVD+R の約2倍のデー 
夕容量びあります。 

DVD-RAM 

データを繰り返し書さ換えた D、 追記できる DV □のことです。力一 
トリツジに入ったディスクれ両面に記録できるディスクもあります。 
両面タイプのディスクでは、約目. 4G 目のデータを記録できます。 


■本体の構成各部 
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◎ DVD-R、DVD-RAM 利用時のま意 


DVD - R 、 DVD - RAM じは録画用 (for Video ) とデータ用 (for Data ) とがあ 
りますので、ご購入の際にはご注意ください。 

DVD - RAM じは、力ートリッジなしのディスクと、 TYPE 1 (ディスク取 
り出し不可)、 TYPE 2( ディスク取り出し可能)、 TYPE 4( ディスク取り 
出し可齢の4種類があります。本機の DVD / CD ドライブでは、カート 
リッジなし、または力ートリッジからディスクを取り出せるタイプ 
( TYPE 2、 TYPE 4) のみご利用じなることができます。ご購入の際には、 
ご注意ください。 

ホ面 2.6 GB の DVD - RAM および、両面 5.2 GB の DVD - RAM は、読み込み 
のみ可(書き込み、フォーマット不可)。力ートリッジから取り出せない 
タイプの DVD - RAM は使用できません。 

両面 9.4 GB の DVD - RAM は面ごとに 4.7 GB の記録/再生が可能です。 
同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出して、裏返 
して使用してください。 


読み込みと再生 


本機の DVD / CD ドライブで、読みみや再生ができるディ スクじついて 
は、『はじめじお読みください』の「10付•録機能一覧」をご覧ください。 
また、本機で DVD - Video を再生するには、添付•の [WinDVD for NEC 」 を 
使用してください 。 Windows Media Player では、 DVD - Video を再生で 
きません。 

〇チェックク-, 

.WinDVD for NEC は工場出荷時にはインストールされていません。 

- WinDVD for NEC で、 DVD ディスクやビデオ CD を再生する場合、巧生 
するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。 

- WinDVD for NEC では音楽 CD 、 および DVD - Audio は再生できません。 


参照/『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 
「WinDVD for NEC 」 
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◎ディスク再生時のを意 

本機で CD や DVD の読み込みや再生を斤うときは、ホのことじ注意して 
ください。 

-本機で記録した CD や DVD を他の機器で使用する場合、フォーマット 
形式や装置の種類などじより使用できな V 、場合があります。 

-他の機器で記録した BD や CD 、 DVD は、ディスク、ドライブ、記録方ま 
などの状況じより、本機では再生および再生性能を保証できない場合 
があります。 

. コピーコントロール CD などの一部の音楽 CD は、現在の Compact 
Disc の規格外の音楽 CD です。規格外の音楽 CD の再生はできないこと 
があります。 

-本機で音楽 CD を使用する場合、ディスクレーベル面(こ Compact Disc 
の規格準拠を示す ili マークの入ったディスクを使用してください。 
- CD (Compact Disc ) 規格外ディスクを使用すると、正常じ再生ができ 
なかったり、音質がほ下したりすることがあります。 

.CD TEXT のテキストデータ部は、読み出せません。 

. 本機では、リージョンコード個別地域番号)が「2」または 「 ALL 」 じ設定 
されている DVD のみ再生することができます。 

-本機で再生できる CD 、 または DVD のディスクサイズは8センチと12セ 
ンチです。 

- 「 ECO モード機鮮で、省電力を優先する電源プランを選択している場 
合、 DVD - Video ディスクや動画の再生品質が低下する可齡性がありま 
す。そのような場合は、「島座能」などの性能を優先する電源プランを遠 
択してください。 

- DVD - Video を再生する場合、ホのことじ注意してください。 

- DVD - Video の再生画面の上に他のウィンドウを重ねると、コマ落ろ 
や音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。 
DVD - Video の再生中は、再生画面の上じ他のウィンドウを重ねない 
でください。 

- DVD - Video の再生時に Bffi がろらつく場合があります。また、再生する 
DVD - Video の種類じよっては、コマ落ちが発生する場合があります。 


■本体の構成各部 
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書き込みと フオー マツ 

L. 



DVD スーパーマルチモデルで、 DVD / CD デイスクへの書き込み、書き換 
え、およびフォーマットをするには 、 「Roxio Creator LJBJ が必要です。 

参照/ 『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 
「Roxio Creator LJB 」 


DVD や CD への書きみおよびフオーマットは Windows Vis ねの機能で 
も斤うことができます。違択可能な各フォーマットの説明じついては 
Windows のヘルプをご覧ください。 

◎ごを意 


書き込みじ失敗した DVD や CD は読み込みできなくなります。書き損じ 
じよるディスク、およびディスクじ記録されていたデータの捕償はでき 
ませんのでご注意ください。 

データの書き込みを斤った後に、データが正しく書き込まれているか 
確認してください。 

作成したメディァのフォーマット形まや装置の種類などじより、他の 
DVD / CD ドライブでは使用できない場合がありますのでご注意くださ 

い。 

お客様がオリジナルの CD - ROM 、 音楽 CD 、 ビデオ CD 、 および DVD - 
Video などの複製や改変を斤う場合、著作権を保有していなかったり、 
著作権者から複製ぶ変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利 
用許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルの 
CD - ROM などの利用許諾条件や複製などに関する注意事孰こ従って 
ください。 

コピーコントロール CD などの一部の音楽 CD は、現在の Compact Disc の 
臟外の音菊: D です。規 tS 外の音楽 CD ( こつ V 、ては、音楽の再生や音楽 CD 
の作成ができないことがあります。 


msM DVD / CD ドライブ 




非常時のデイスクの取り出し方 


停電やソフトウ エアの 異常動作などじより、ディ スクトレイイジエクト 
ボタンを押してもディ スクト レイがホ,てこない場合は、非常時ディ スク 
取り出し穴に太さ 1.3 mm 程の針金を押し这;むと、トレイを手動で引き出 
すことができます。針金は太めのペーパー クリ ツプなどを引き伸ばして 
代用できます。 

广巧 チェックク- . 

-強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを 
確認してから巧ってください。 

- DVD/CD ドライブのディスクトレイイジエクトボタンを}甲しても 
ディスクトレイが出てこないといった非常時な外は、非常時ディスク 
取り出し巧を使用して取り出さないようにしてください。 

V_ y 


■本体の構成各部 
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サウンド機能 

本機の音量の調節や、サウンド機能に関する設をなどについて説明して 
います。 


音量の調節 


◎音量ミキサを使う 

Windows の「音量ミキサ」で音量を調節することができます。 

1 画面を下のほ知領域の田(音量）をクリック 

2 表示されたウインドウから「ミキサ」をクリック 

「音量ミキサ」が表示されます。 

ゴ調節したいデバイスやアプリケーシヨンのスライダで音量を 
調節する 

参照/ 音量ミキサについて-* ' Windows のヘルプ 
◎音量調節つまみを巧う 

本機では、音量調節つまみを使用して音量を調節することができます。 
音量調節つまみを下に回すと音量が小さくなり、上に回すと大きくなり 
ます。 

♦音声のオン/オフ（ミユート機能） 

音量調節つまみをまっすぐ押しむと、音声のオン/オフを切り替え 
ることができます。 

参照/音量調節つまみについて- - r ち部のを称」 ( P .16) 
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◎録音音重の調節 

本機で録音音量を調節する場合は次の手順で巧ってください。 

1 マイクなどの録音機器を接続する 

2 画面を下の通知領域の田植量)ををクリックし、表示されたメ 
ニユーから「録音デバイス」をクリック 

3 使用する録音デバイスをクリックし、 r プロパティ」ボタンをク 
U ック 

广り チェックク- . 

録音デバイスが複数ある場合は、使用するデバイスをクリックし、 r 既を 
値に設定」ボタンをクリックしてください。 


4 「レベル」タブをクリックし、表示される画面で録音音量を調節 
する 

5 「0K」 ボタンをクリック 

5 「0K」 ボタンをクリック 


■本§構成各部 


サウンド機能 
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LAN 機能 

本機の LAN (口ーカルエリアネットワーク)機能を使用する際のを意や設 
定などについて説明しています。 


LAN への接続 


本機には、な下の LAN 機能が搭載されています。 



1000 BASE - T /100 BASE-TK 

100 BASE-TX 


/ I 服 ASE-T 

(ギボビットイーサネット対応） 

/10 BASE-T 

タイプ MG 

◎ 


(液晶一体型） 



◎:標準装備 


^立 

1000 BASE-T または 100 BASE-TX は、従来の EthernetdOBASE - T ) の環 
境にも接続できます。従来のネットワーク構成を変更せずに既存のハブ 
や LAN ケーブルを変更するだけで、高速化がはかれます。本機は、どちら 
の環境にも接続することができます。 

◎ LAN の設置 

初めてネットワークシステムを設置するためじは、配線工事などがあ要 
ですので、ご購入元または当社指定の サービス 窓口にお問 t 、合わせくだ 
さい。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、弊社製品を使用し 
てくださ I 、他社製品を使用し、システムじ異常が発生した場合の責任は 
負いかねますので、ご了ホください。 

◎接続方法 

本機をネットワークに接続するには、別売の LAN ケーブルが必要です。 
10 BASE - T で接続するにはカテゴリ3た(上、100 BASE - TX で接続するには 
カテゴリ5た(上、1000 BASE - T で接続するじは エンハンス ドカテゴリ5が、 
上の LAN ケーブルを使用してください。 

また、ネットワーク側のコネクタじ空きがない場合、ハブやスイッチでコ 
ネクタを増やすあ要があります。 

LAN ケーブルの接続方法じつ I >ては！■はじめにお読みください』をご覧く 
ださい。 
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^0 チェックク_ 

-本機を稼働中の LAN に接続するには、システム管理者またはネット 
ワーク管理者の指示に従って、ネットワークの設定と LAN ケーブルの 
接続を巧ってください。 

-搭載されているネットワークアダプタは、接続先の機器との通信速度 
(1 ，〇 OOMbps /1 OOMbps / IOMbps ) を自動検出して最適な通信モー 
ドで接続す るオートネゴシエーション機能をサポートしています。 
なお、セットアップが完了したときに、オートネゴシエーション機能 
は有効に設定されています。接続先の機器がオートネゴシエーション 
機能をサポートしていない場合は、 r ネットワークのプロパティ」で通 
信モードを接続先の機器の設定にあわせるか、接続先の機器の通信 
モードを半二重 (Half Duplex ) に設定してください。 


ネットワーク側の接続や設定じついては、接続するネットワーク側の臟 
器の マニュアルを ご覧ください。 


運用上のま意 


LAN じ接続して本機を使用するときは、ホの点じ注意してください。 

. システム 運用中は、 LAN ケーブルを外さないでください。ネットワーク 
力';切断されます。ネットワーク接続中じ LAN ケーブルが外れたときは、 
すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用でき 
ない場合は、 Windows を再起動してください。 

•スリープ状態または化止状態では、ネットワーク機能がいったん停止 
しますので、ネットワークでの通信中じはスリープ状態または化止状 
態じしないでください。 

-ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合、使用するアプ 
リケーションじよっては、スリープ状態または化止状態から復帰した 
際にデータが失われることがあります。 

あらかじめお使 I 、のアプリケーションじつ1、て、システム管理をじ確 
認のうえ、スリープ状態または化止状態を使用してください。 

• 1 000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE - T システムの保ずじついては、 
ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問 t 、合わせください。 


M ホが心 H 
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◎ユニパーサル管理アドレスについて 


ユニパー サル 管理アドレスは、 IEEE (米国電気電子技術ち協会)で管理さ 
れているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用 
します。ホの コマン ドを入力することで、内蔵 LAN のユニバー サル 管理ア 
ドレスを確認することができます。 

コマンドプロンプトでホのコマンドを入力し、 【Enter】 を押してください。 


net coniig workstation 

(アダプタがアク テイ ブな場合、「アク テイ ブなネットワーク（ワークス テー 
シ ヨン)」という巧目の （ ) 内に表示されます。） 


ipconfig /all 

(アダプタごとに「物理アドレス」として表示されます。） 


LAN 機能の設定 


ここでは、 LAN じ接続するためにあ要なネットワークのセットアップ方 
法を簡単に説明します。 

参照/ 必要な構成要素の詳細について 

-►Windows Vista のヘルプの中にあるネットワーク関連の項目 

◎ネットワークソフトウエアのセットアップ 

「り チェックク- . 

I 工場出荷時は、ネットワークプロトコル (TCP/IP) が設をされています。 1 

i 「スタート」ボタンー r ネットワーク」をクリック 
之 メ ニユー パーの 「ネットワークと共有センター」をクリック 
ゴ 「タスク」欄にある r ネットワーク接続の管理」をクリック 

4 「口ーカルエリア接続」をダブルクリック 

5 「ネットワーク」タブで'必要な構成要素の設定をする 
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必要な構成要素がわからない塌合は、システム管理者またはネットヮー 
ク管理者に相談してください。 








0 「0 K 」 ボタンをクリック 

が、上でネットワーク接続のセットアップは完了です。 

続いて、コンピュータ名などの設定を巧います。 

◎接続するネットワークとコンピュータ名の訟定 

接続するネットワークに関する設定と、ネットワークで表示されるコン 
ピュータ名を設定します。 

1 「スタート」ボタンー * T コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、 r システム」をクリック 

3 「タスク」欄の「システムの詳細設定」をクリック 

4 「コンピュータ名」タブをクリックし、 r 変更」ボタンをクリック 

5 「コンピュータ名丄 r ワークグループ」または「ドメイン」に必、要 
な情報を入力する 

jiJ 立 

入力する情報がわからない場合は、システム管理をまたはネットワーク 
管理者に巧談してください。 

6 「0 K 」 ボタンをクリック 

確認のメッセージが表示されます。 

7 roK 」 ボタンをクリック 

8 「閉じる」ボタンをクリック 

9 再起動を促すメッセージが表示された場合は、 r 今すぐ再起動 
する」ボタンをクリック 

本機が再起動します。 

■1^^上で1^>}機能の設定は完了です。 


M ホが心 H 
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m 


モートパワーオン機能 (Remote Power On 機能)の設定 


本機の LAN じよるリモートパワーオン機能はホのとおりです。 

-電源が切れている状態から電源を入れる 
•スリープ状態や化止状態からの復帰 

本体およびネットワークアダプタがリモートパワーオンに走[■あしている 
パソコンで、リモートパワーオン機能を使うようじ設定している場合は， 
本体の電源が切れて t 、るときも、ネットワークアダプタの一部は通電さ 
れています。 

管理者/けコンは WebSAM ClientMana 呂 er などからのリモートパワー 
オンのコマンド指示じより、パワーオンを指示する特殊なパケット 
(Magic Packet ) を離れたところじあるパソコンに送信します。そのパ 
ケットを離れたところじあるパソコン（本磯)の専用コントローラが受信 
すると、専用コントローラはパワーオン動作を開始します。これじより離 
れたところじある管理ま/ パソコンから 、: LAN 接続された本磯の電源を入 
れることができます。リモートパワーオン機能を利用するためじは、管理 
者パソコンじ Magic Packet を送信するためのソフトウェア (WebSAM 
ClientManager など）のインストールが'必要です。 

また、本機の BIOS 設定があ要になります。 

〇チェックク- - 

-前回のシステム終了(電源を切る、スリープ状態にする、休止が態にす 
る）が正常に巧われなかった場合、リモートパワーオンを巧うことは 
できません。一度電源スイッチを押して Windows を起動させ、巧度、 
正常な方法でシステム終了を巧ってください。 

-サポートする速度が1,000 Mbps のみのハブではリモートパワーオン 
機能は使用できません。10/100/1 000 M 才ートネゴシエーシヨン機 
能を搭載したハブをご使用ください。 
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◎電ミ原の切れているが態からリモートバワーオン機能を利用するための設を 

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するじは、 
ホの設定を斤ってください。 

1本機の電源を入れて 「 NEC 」 ロゴの画面が表示されたら 【 F 2】 を 
数回巧す 

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。 

参-喝/ BIOS セットアップユーティリティについて一 rPART 4 システム設を」の 
「 BIOS セットアップユーティリティについて」 （ P.114) 

ム 「 Advanced 」 メ ニユー にある 「Power Management Setup 」 
メニューの 「Resume On LAN 」 を 「 Enabled 」 に設定する 

3 【 FW ! を巧す 

4 「 Y 」 を選択して 【 Enter 】 を押す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了し、 
本機が起動します。 

フ■エックク- 、 

I 必要に応じて、起動時のパスワードの設定も行ってください。 ] 


参照/ 起動時のパスワードの設定一 

「 PART 4 システム設を」の r 設定項目一覧」の rrSecurity 」 メニュー」 ( p .123) 

J ^<(上で設定は完了です。 


■本体の構成各部 


LAN 機能 
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◎スリープ状態または体止巧態からリモートパワーオン機能を利用する 
ための設定 


〇チェックク-, 

な下の設定を巧う場合は、コンピュータの管理者権限 ( Administrator 権 
限）を持つユーザーアカウントで本機にログオンしてください。 

V. _ J 


1 「デバイスマネージャ」を開き、 r ネットワークアダプタ」をダブ 
ルクリック 

参照/ 「デバイスマネージャ」の開き方一 r デバイスマネージャの開き方」 ( P .7) 

2 表示されている有線 LAN アダプタを選択し、ダブルクリック 
ゴ 「電源の管理」タブをクリック 

4 次の項目にチェックを付ける 

-「電力の節約のためじ、コンピュータでこのデバイスの電源を才 
フじできるようじする」 

-「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる 
ようじする」 

-「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解 
除できるようじする」 

5 「0 K 」 ボタンをクリック 

J ^<(上で設定は完了です。 
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ネットワークブート機能 (PXE 搭載) 


管理者/くソコンと接続し、ホの操作を斤うことができます。 

- 0 S インストール 

. BIOS フラッシュ （BIOS ROM の書き換え） 

- BIOS 設定変更 

「巧 チェックク-, 

ネットワークブートを使用するには、別途 PXE に準拠した運用管巧ソフ 
トウIアが'必要です。 

V_ y 


JiJ 王 J 

上記の作業を斤う際に、ネットワークからの起勤があ要になった場合は、 
本機起動時に 「 NEC 」 ロゴの画面でに12】を数回押すことでネットワーク 
ブートが可能じなります。 

广り チェックク- 

【 F 12】 を巧しても、ネツトワークブートができないことがあります。この 
場合は、 【 F 1 2】を押す間隔を変えてください。 

- y 


■本体の構成各部 


LAN 機能 
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USB コネクタ 

USB 対応機器は、一般の周辺機器と異なり、本機の電源を入れた状態のま 
ま、接続したり取りがすことができます。 


使用上のま意 


USB 2.0 の転送速度を出すじは USB 2.0 巧あの機器を接続するあ要があ 
ります。また、 USB 2.0 の機器を USB 1.1 規格のハブで利用した場合は 
USB 1.1 の転送速度に制限されます。 

印刷中じプリンタが停止し、仰刷キュー」じ印刷中のドキュメントが 
残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、プリン 
夕じ接続している USB ケーブルを抜き差ししてから再度印刷してく 
ださい。 

なお、印刷中ドキュメントのキャンセルじは時間がかかる場合があり 
ます。 

USB 機器の抜き差しを斤うときは、3秒た(上の間隔をおいて斤ってく 
ださい。 

USB コネクタじプラグをすばやく抜き差ししたり斜めに差したりす 
ると、信号が読み取れずじ不明なデバイスとして認識されることがあ 
ります。その場合はプラグを USB コネクタから抜いて、正しく接続し直 
してください。 

巧めて USB 機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、 
USB コネクタじプラグを正しく差し込めていな1、可能性があります。 
いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。 

スリープ状態中、スリープ状態へ移斤中、スリープ状態から復帰中、化 
止状態中、化止状態へ移斤中、化止状態から復帰中のときは、 USB 機器 
を抜き差ししないでください。 

ス リープ状態に移斤す る 前に USB 機器 (マウス またはキーボード ■ K 外) 
を外してください。 USB 機器を接続した状態ではスリープ状態に移巧 
または復帰できな V 、場合があります。 

外讯ナ USB ハブ経由で USB 機器を使用する場合は、 USB ハブを本機に 
接続してから USB 機器を接続するようじしてください。 USB ハブじ 
USB 機器を接続した状態で USB ハブを本機に接続すると 、 USB 機器が 
正常に認識されないことがあります。 
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. USB 機器の有無じかかわらず「デバイスマネージャ」じある「ユニバー 
サルシリアルバスコントローラ」は削除、無娜こしないでください。 

- USB ポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大 500 mA 、 
スリープ時は数 10 mA 程度です。これ上の電流を消費するバスパ 
ヮードの USB 機器は電源の寿命をほ下させるおそれがありますので 
接続しないでください。 

- USB ハブ(キーボードやモニタに内蔵されるものも含む）じ接続してい 
るキーボードやマウスなどで、本機をスリープ状態から復帰させた場 
合、その USB ハブじ接続された USB 機器が動作可能じなるまで数秒間 
かかったり、 USB 機器を再検出する処理が斤われることがあります。 
このような場合でも USB 機器の動作には問題ありません力';、このような 
現象が起きないようじしたいときは、本機をスリープ状態から復帰でき 
る機能を持つ USB 機器(キーボードやマウスなど）を使用する場合は、 
USB ハブを使用せずに本磯の USB コネクタじ接続する、または、 USB ハ 
ブを使用する場合じは、そのハブじ接続した USB 機器じよるスリープ状 
態からの復帰は斤わないようじしてください。 

JiJ 立 

-本機での USB 機器の動作確認廣報じつ t 、ては、各機器に添付のマニュ 
アルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。 
なお、 NEC 製の USB 巧応磯器の情報は、 NEC の「ビジネス PC 」 サイト 
( http :// www . nec . co . jp / bpc /) からホの手順で確認してください。 

1. NEC の「ビジネス PC 」 サイトでビジネス PC ユーザサポートの「サ 
ポート情報（ダウンロード）」をクリック 

2. 「製品情報確認」じある「製品検索」をクリック 

3. 「旧モデル検索(最新機種も含む)」じある 「 PC 本体型番検索」をク 
リック 

-接続する機器じよっては、接続ケーブルがあ要な場合があります。 

◎ USB 機器を制限する 

本機では、 BIOS セットアップユーティリティの I / O 制限で USB コネクタ 

の有効/無タカを設定し、 USB 機器の使用を制限することができます。 

また、添付•の DeviceProtector で、 USB 機器の使用を接続する USB 機器単 

位で制限することができます。 

参照/「セキュリティ機能/マネジメント機能」の「セキュリティ機能」 （ P .86) 


■本体の構成各部 


USB コネクタ 
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接続する前に 


機器じよっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、 
スイッチなどの設定があ要な場合があります。接続する USB 機器のマ 
ニュアルをご覧じなり、ドライバなどのインストールじあ要な CD-ROM 
やフロッピーディスクが添かされていれば用意してください。 

过 

-接続してすぐに使うことができる USB 機器があります力';、そのままで 
はいくつかの機能が制限される可能性があります。あず添付•のマニュ 
アルをよく読んでからお使いください。 

- USB 機器は、本磯の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前 
じ電源を切る必要はありません。 

-外付け USB ハフ''経由で USB 機器を使用する場合は、 USB ハブを本機に 
接続してから USB 機器を接続するようじしてください。 


USB 機器の取りがけ 


1 USB コネクタ（嗦）にプラグを差し込む 

USB コネクタが複数ある場合は、どのコネクタじ接続してもかま 
いません。プラグの向きじ注意して、止まるまで軽く押し込んでく 
ださい。 

接続した USB 機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してくださ 
い。確認する方法は、機器の種類じよって異なります。機器じよっては、接 
続後さらに別の設定作業力地、要になる場合があります。詳しくは、各 USB 
機器に添付のマニユアルなどをご覧ください。 


USB 機器の取りがし 


USB 機器じよっては、機器を接続すると画面を下の通知領域に田が表示 
されます。このような機器の取り外しは、田をダブルクリックしてま示さ 
れる「ハードウュァの安全な取り外し」で斤います。正しく取り外しを斤 
わないと、本機が正常に動作しなくなることがありますので、 「 PART 2 
周辺機器を接続する前に」の「周辺機器利用上の注意」の调辺機器の取り 
外しと再接続」 (P.99) をご覧じなり、正し I 、手順で取り外しを斤ってくだ 
さい。 
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七キユリテイ機能/7ネジメント機能 

本機で利巧可能なセキュリティ機能およびマネジメント機能について説 
明しています。 


セキュリティ機能/マネジメント機能について 


システム管理者の効率のよい運用のため、本機には次のセキュリテイネ幾 
能やマネジメント臟能があります。 

^0チェックク- . 

お使いのモデルによっては使用できない場合があります。 

詳しくは各機能の説明をご覧ください。 

V_ J 


. スーパバイザパスワード/ユーザパスワード 
. ハードディスクパスワード磯能 
. 1/0制限 
-指紋認証機能 
- FeliCa ポート 
• 塵体ロック 

* DEP(Data Execution Prevention ) ネ幾能 
-ウイルス検出•駆除 

-セキュリティチップ磯能 
-暗号化ファイルシステ厶 （ EFS ) 

* FlyFolder 

* SecureRedirector 
- NASCA 

* DeviceProtector 

. リモー トパワーオン機能 (Remote Power On 臟能) 
. ネットワークブート機能 (PXE 搭載） 


セキュリティ機能/マネジメント機能 









セキュリティ機能 


本機には、機密データの漏む > や改ざんを防止したり、コンピュータウイ 
ルスの侵入を防ぐためじ、ホのようなセキュリティ機能があります。 

(チェックク- . 

セキュリティ機能を使用している場合でも、 r 絶対にを全」ということは 
ありません。重要なデータなどの管理や取り扱いには十々ミ主意してくだ 
さい。 

V_ J 


◎スー パバイ ザ パ スワー ド/ ユーザ パ スワー ド 

BIOS セ’ソトアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使 
用を防止するための磯能です。 

^立 

. スーパバイザパスワードは、 BIOS セットアップユーテイリテイの起動 
や本機の起動を制限するためのパスワードです。 

. ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードと同じく BIOS セット 
アップユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワー 
ドです。 

また、ユーザパスワードで BIOS セットアップユーティリティを起動し 
た場合、設定できる項目が制限されます。本磯の管理者と使用者が異な 
るときじ、使用をが設定変更してしまうことを防止する場合などじ有 
効です。 

♦ BIOS セットアップユーティリティの使用者の制限 

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると 、 BIOS 
セットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示 
されます。 

スーパバイザ'パスワードまたはユーザ'パスワードを入力しない限り、 
BIOS セットアップユーティ りティ は起勤できません。また、ユーザパ 
スワードを入力して起動した場合は、設定可能な項目が制限されま 
す。 
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♦本機の不正使用の防止 

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードの両方を設定し 、 BIOS 
セットアップユーティ リ ティで 「Security Option 」 を 「 System 」 じ変 
更してください。 

本機の起勤秘ンく スワー ド入力画面が表示され、起勤するには スーパ 
バイザバスワー ドまたは ユーザ'パスワー ドの入力が あ 要になります。 

参照/ 己 IOS セッ ト アップユーティリティについて- -「PARTA システム設を」の 
「BIOS セッ ト アップユーティリティについて」 （ P .114) 

チェックク - 、 

' ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されていなけれ 
ば設定できません。 

- NEC に本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解 
除しておいてください。 

-設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本 
機を再セットアップしても解除できません。 

-パスワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前に 
「 PART 4 システム設定」の r 設定項目一覧」の rrSecur け y 」 メニュ ー 」 
( P .123) を印刷しておくことをおすすめします。 

V_ J 

◎ハードディスクパスワード機能 

本機の ハー ド ディスク じ ハー ド ディスク パ スワー ドを設定することで、 
本機の ハー ド ディスクを 本機た(外のパソコンじ取りがけて使用するとき 
じパ スワー ドの入力が あ 要じなり、不正使用や重要な データの 漏えいを 
防止できます。 

ハードディスクパスワードじは、ハードディスクマスタパスワードと 
ハードディスク ユーザ パスワードの2 つがあります。 

♦ハードディスクマスタパスワード 

ハー ドディ スクユーザ パ スワー ドを解除するためのパ スワー ドです。 

♦ハー ドディスクユーザパスワード 

本機とハードディスクの認証を斤うためのパスワードです。 

ハー ド ディスクユーザ パ スワー ドを設定す る ことで、本機の ハー ド ディ 
スク が材幾な外の ノ けつン で不正使用されることを防止できます。 

参照/ rPART 4 システム設を」の r 設を項目一覧」の 「「 Security 」 メニュ ー」( p .123) 


■本体の構成各部 


セキュリティ機能/マネジメント機能 
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广巧 チェックク_ 

- )\- ドディスクユーザパスワードは、 A - ドディスクマスタバスワー 
ドが設をされていなければ設定できません。 

- >、ー ドディスクパスワードは、本機の A - ドディスクが本機なかのバ 
ソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不 
正使用を防止するものではありません。本機のデータへの不正アクセ 
スを防止するためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使 
いください。 

-ご購入元または N EC に本機の修理を化頼される際は、設をしたパス 
ワードは解除または無効にしておいてください。また、起動できずに 
バスワードを解除または無効にできない場合は、修巧から戻ってきた 
際に、使用していた/、ードディスクマスタべスワードとハードディス 
クユー ザバスワードを再設をしてください。 

- 1\- ドディスクパスワードを忘れた場合、 NEC に持ち込んでもロッ 
クの解除はできません。 / N - ドディスクに保存されているデータは二 
度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになり 
ます。/ドデ イ スクパスワードは忘れないように十分ミ主意してくだ 
さい。 


◎ I/O 制限 


本機では、 BIOS セットアップユー ティ リ ティで 外部との データタ 換の手 
段である I / O を使用できないように制限することができます。 

この機能を利用することで、部外者のデータ アクセス や、 システム じ影響 
を及ぼすアプリケーションのインストールを防止することができます。 
本機では、ホの I / O を制限することができます。 

- DVD/CD ドライブ 
- USB コネクタ 
-シリアルポート 
• パラレルポート 

参照/ rPART 4 システム設定」の「設定項目一覧」 ( P .117) 
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◎指紋認証機能 


〇チェックク_ 

指紋認証機能は、指紋センサ機能付き USB 小型キーボードモデルのみ使 
用できます。 

V _ J 

指紋認証機能とはパスワードの入力の代わりに、指棘センサを使用して 
指紋による認証を巧うシステ厶です。 

本磯では NASCA と連携して、 Windows のセキュリティを強化すること 
ができます。 

参照/ -『指紋センサ（ライン型)ユーザーズガイド』 

-「アプリケーシヨン CD - ROM 」 の 「 NASCA 」 フオルダの 「NASCA User's 
Guide . pdf 」 

◎ FeNCa ポート 

广り チェックク-, 

I 「 FeliCa ポート」は、 FeNCa 対応モデルのみ使用できます。 j 

NASCA と連携し、 FeliCa じ巧応した力ードを利用して .Windows ログオ 
ンやスクリーンセーバーのロック解除、 Web サイトのパスワード代替な 
どを斤うことができます。また本磯は、 E か機能搭載力ードをサポートし 
ています。 

参照/ •『 FeNCa ポートマニュアル 』 （「FeNCa Secure Client / FeNCa ポート自己 
診断 CD - ROM 」 の「し manual 」 フオルタの 「 index . htm 」） 

-「アプリケーシヨン CD - ROM 」 の 「 NASCA 」 フオルダの 「NASCA User's 
Guide . pdf 」 

◎售体ロック 

別売のセキュリティケーブル ( PC - VP - WS 15) を利用することで、本体を 
机などじつなぐことができ、パソコン本体の盗難防止に効果的です。 
また塵体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止、パスワー 
ドの解除防止や本体のハードウュァ構成変更の防止に効果的です。 

々チェックク- 

当社製セキュリティケーブル ( PK - SC / CA 01) は本機では使用できませ 
んので';主意してください。 

V _ J 


本体の構成各部 


セキュリティ機能/マネジメント機能 
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◎ DEP(Data Execution Prevention ) 機能 


不正なプログラムやデータのま斤をハードウュァ的に防止する機能で 
す。 

コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き a んだり、ま斤 
しないようじすることができます。 

工場出荷時の状態では、有効じなっています。 

◎ウイルス検出•駆除 


チェックク- 

ウイルスバスターおよび Always アップデートェージェントは、工場出 
巧時にはインストールされていません。 


コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を斤うじは「ウイルスバ 
スター」を使用します。 

また、本機では Always アップデートエージェントを使用し、 Windows の 
起動前にウイルスパターンファイルのアップデートを巧うことができる 
ため、従来よりもウイルス感染の危険性を低減できます。 

参照/ -ウイルスバスター 

『活用ガイドソフトウエア編』の r アプリケーシヨンの概要と削除/追加」 
の「ウイルスバスター」 

• Always アップデートェージェント 

「アプリケーシヨン CD - ROM 」 の 「 ALWAYSUA 」 フォルダの rReadme . pdf 」 

◎セキュリティチップ機能 


本体にハードウ卫ア的に TPM(Trusted Platform Module ) と呼ばれる 
セキュリティチ、ソプを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化 
の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。 
また、セキュリティチップ上に暗号キーを持つため、ハードディスクを取 
り外して持ち出されてもデータを読み取られることはありません。 

参照 / 『 Mate/Mate J 電子マニュアル』の「セキュリティチップユーティリティマ 
ニュアル』 
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◎暗号化フアイルシステム （ EFS ) 


チェックク_ 

/、ードディスク暗号化ユーティリティは工場出荷時にはインストール 
されていません。 

V_ 


EFS (Encrypting File System ) は、 Windows Vista Business の標準ファ 
イル システム である NTFS が持つファイルやフォルダの暗号化機能です。 
暗号化を斤ったユーザーな外、データ復号化が斤えないため、高いセキュ 
リ ティ 効果をもたらすことが可能です。 

また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することじより、暗 
号化ファイルシステムを簡単に設定することができます。 

参-昭/ 『活用ガイドソフトウェア編 J の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
ぃ\-ドディスク暗号化ユーテイリテイ」 


◎FlyFolder 


ぶ子で]。!!- 


I ^ FlyFolder は、工場出荷時にはインストールされていません。 


FlyFolder は、お客様が作成したドキュメントや画像などのデータファイ 
ルをオンラインストレージやファイルサーバ、外部記憶媒体などじ自動 
的にバックアップするソフトウェアです。 

また、バックアップしたデータファイルを口ーカルディスク上にリスト 
アすることもでき、複数台の PC でデータフアイルを共有することができ 
ます。 


参.昭 /「アプリケーシヨン CD - ROM 」 の 「 FlyFolder ¥ manual 」 フオルダの 
「 FlyFolderUser , S Manual.pdfJ 
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◎ SecureRedirector 


斗 チェックク_ 

• SecureRedirector は、 SecureRedirector 選択時のみ添がされてい 

ます。 

• SecureRedirector は、工場出巧時にはインストールされていません。 


SecureRedirector は、本機のハード デイスクへ ドキュメントフアイルな 
どを保存しようとした場合に、自勤的にファイルサーバに保存します。本 
機のハード ディスクじ ドキュメントファイルなどを保存しないため、情 
報の漏えい防止にタカ果があります。 

参-昭/ 「SecureRedirector モデルをお使いの方へ」 


◎NASCA 


'。'チェックク- 

[NASCA は、工場出巧時にはインストールされていません。 ) 

NASCA は、指紋、 FeliCa 巧応力ードなど、複数の認証方法を使用した高度 
な個人認証機能です。 

認証を受けていな t 铺；をカホ機を使用することを防止したり 、 Web サ 
イトへのアクセスやアプリケーションのま斤に必要な情報(パスワード 
など）を自勤的に保存、入力することができます。 

保存された情報は、セキュリティチップと連携することじよって、安全に 
管理されます。 

参-頃/ 「アプリケーシヨン CD-ROM」 の 「NASCA」 フォルダの 「NASCA User's 
Guide.pdf」 
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©DeviceProtector 


厂 0 チェックク- 
DeviceProtei 


Protector は、工場出巧時にはインストールされていません。 


DeviceProtector は、各種周辺機器の使用を制限することができるアプリ 
ケーションです。内蔵の DVD/CD ドライブ、 USB メモリ、 USB や PC 力一 
ドを使用して接続されたハー ドディスクなどの外部記憶装置を制限する 
ことで、情報の漏えい防止にタカ果的です。 

DeviceProtector では、ホのような機能を制限することができます。 


-内蔵 DVD/CD ドライブなどの IDE 機器 
- USB 機器 


を-頃/ 『活用ガイドソフトウェア編 J の r アプリケーンヨンの概要と削除/追加」の 
「 DeviceProtector」 


マネジメント機能 


本機には、 シス テ厶管理者の パソコンから ネットワークに接続された他 
のノ くソコンの電源 や シス テ厶を遠隔操作して管理するために、次のよう 
な マネジメン ト磯能があります。 

◎リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能） 

LAN (ローカルエリア ネット ワーク） 経由で、離れたところにある パソコ 
ンの電源を入れる機能です。 

参照/ •「LAN 機能」の「リモートパワーオン機能 (Remote Power On 機能)の設 
定」 (P.78) 

•「PART4 システム設定」の「設定項目一覧」の 「「Advanced」 メニュー」 
(P.118) 


◎ネッ トワークブート機能 (PXE 搭載） 

クライアント PC のシステムが起動する前に、管理者 PC から 0 S などをロー 
ドすることができます。別途、 PXE (Preboot execution Environment) に 
準拠した運用管理ソフトウエアが必要です。 

参照/ - 「LAN 機能」の r ネットワークブート機能 (PXE 搭載)」 (P.81) 

•「PART4 システムの設赴の r 設定項目一覧」の 「「Boot」 メこュ ー」(p.129) 
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周迪機器を接続ずる前に 

ここでは、取りがけられる周辺機器や取りがける際の注意事おについて 
説明します。 


この章の読み方 


必ずホページの「周辺機器利用上の注意」から順番にお読みください。 


この章の内容 


周辺機器利用上のま意 
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周进機器利用上の注意 

周辺機器を取り付ける場合、次のようなことにを意してください。 


接続前の確認 


◎周辺機器の対応げ況の確認 

取りがける周辺磯器が本機で使えるものかどう力\周辺機器の マニエ了 
ルで確認する力\製造元にお問 t 、合わせくださ V 、なお、 NEC 製の周辺機 
器で接続可否の確認がとれているものじつ I >ては、 NEC の「ビジネス PC 」 
サイト （ http :// www . nec . co . jp / bpc /) からホの手順で確認してください。 


1. NEC の「ビジネス PC 」 サイトでビジネス PC ユーザサポートの「サポー 

卜情報（ダウンロード）」をクリック 

2. 「製品情報確副じある「製品検索」をクリック 

3. 「旧モデル検索撮新機種も含む)」じある 「 PC 本体型番検索」をクリック 
お使 V >のモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してください。 


◎周辺機器の取り付け/取りかし時のを意 


周辺機器の取り付•け/取り外しをする際は、あず添付•の『安全にお使い 
いただくためじ』をご覧ください。 

本機がスリープ状態または化止状態の場合は、周辺機器の取りかけや 
取り外しは斤わないでください。このような場合は、いったん復帰させ 
てデータを保存し、電源を切ってから取りかけや取り外しを斤ってく 
ださい。 

周辺機器の取りかけや取り外しは、取扱説明書じ従って正しく斤って 
ください。 

周辺機器じよっては、専用のケーブルがあ要な場合があります。接続す 
る前に確認のうえ用意してください。 

周辺機器を使用する際は、使用する周辺磯器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 
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◎ リソースの競合について 

周辺機器を使うじは、「リソース」が必要です。「デバイスマネージャ」で、 
その周辺機器で使用されるリソースがをいているかどうか確認してくだ 
さい。リソースが足りない場合は、使わない機器や機能のリソースををけ 
て、取りがけたい周辺機器が使えるよう設定を変更します。 

参照/ リソースの競合について一『活用ガイドソフトウェア編 J の r トラブル解ま 
Q & A 」 の「周辺機器」 


プラグ&プレイについて 


周辺機器の中には、デバイスドライバ（デバイスのためのソフトウエア） 
のインストールがあ要なものがあります。 

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウエアを自動的に検出してデバ 
イスドライバをインストールする機能です。 

新しいハードウ ユア を取り付■けると、がこ電源を入れたときじ Windows 
じよって自動的に新たなハードウ ユア が検出され、必要に応じてデバイ 
スドライバウィザードが起動されます。外がけの周辺機器を接続した場 
合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。 
周辺機器じデバイスドライバの フロ ッピーディスクまたは CD - ROM が 
添がされている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってインス 
卜ールしてください。 


デバイスドライバのインストール 


周辺機器じよっては、デバイスドライバのインストールが必要な場合 
があります。周辺機器のマニュアルをご覧じなり、必要なデバイスドラ 
イバをインストールしてください。 

デバイスドライバをインストールした歡本機の再起勤を求められた 
場合は、指示に従って再起動してください。 

デバイスドライバをインストールした後の再起動は、通常よりも時間 
がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないで 
ください。 


周辺機器を讓する前に 


周辺機器利用上の';主意 
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. 最新のデバイスドライバが NEC の「ビジネス PC 」 サイト （ http :// 
www . nec . co . jp / bpc /) で提供されている場合がありますので、定期的 
じ確認してください。 

JiJ 王 J 

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、ホの手順でま示さ 
れる 「 NEC サポートプログラム」から検索できます。 

1. NEC の「ビジネス PC 」 サイトでビジネス PC ユーザサポートの「サポー 

卜情報（ダウンロード）」をクリック 

2. 「ダウンロード」の「モジュール、ドライバ—」じある「各種アップデートモ 
ジュール」をクリック 


接続がうま〈できない場合 


♦ケーブルは正しく接続されていますか？ 

見落としがろなことですが、本機や周辺機器を勤かしたときなどじ、 
ケーブルが外れたりすることはよくあります。ケーブルがきろんと接 I 壳 
されているか、確認してください。また、本体内部に機器を取りがけたと 
きじは、気がかないうろじ内部の信号ケーカレなどを引っ張ってしまっ 
て、接続がゆるんでしまうことがあります。本体内部のケーブル類がき 
ろんと取りがけられているかどうか、確認してください。 

♦デバイスドライバは組み込みましたか？最新のものですか？ 

周辺機器を取りがけてもデバイスドライバが組み3まれていな t 、と、使 
うことはできません。周辺機器のマニュアルをご覧じなり、デバイスド 
ライパを組み a んでください。また、「デバイスドライバの組み込み方は 
正しいのじ、うまく動かな t りといった場合は、デバイスドライ/、'を最新 
のものにするとうまく動くようじなることもあります。周辺機器の製造 
元に剛、合わせて、最新のテ V くイスドライバを入手してください。なお、 
NEC 製の最新ドライバは NEC の「ビジネス PC 」 サイト （ http :// 
www . nec . co . jp / bpc /) から入手することができます。 

立 

ドライバはホの手順で表示される 「 NEC サポートプログラム」から検索で 
きます。 

1. NEC の「ビジネス PC 」 サイトでビジネス PC ユーザサポートの「サポー 

卜情報（ダウンロード）」をクリック 

2. 「ダウンロード」の「モジュール、ドライバ—」じある「各種アップデートモ 
ジュール」をクリック 
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周ぶ機器利用上のを意 



周辺機器の取りタルと再接続 


周辺機器の中でも、 USB 対応機器、コンパクトフラッシュカードなどは、 
本磯の電源を入れたまま取りがけ、取り外しができます。 

ただし、周辺機器によっては正い、手順で取り外しを巧わないと、周辺機 
器に記録しているデータが破損したり、本機が正常に動作しなくなるこ 
とがあります。取り外しを巧う塌合は、必ず次の手順で取り外しを巧って 
ください。 

1画面右下の通知領域にある田をクリック 

田が表示されていない塌合は0をクリ、ソクし、隠されている通知 
領域のアイコンを表示してください。すべてのアイコンを表示し 
ても田がない場合は手順4に進んでください。 

2 表示される rxxxxx をま全に取り外します」から、取り外す 
周辺機器をクリック 

安全に取り外しができるという内容のメッセージが表示されま 
す。 

表示される rxxxxx をを全に取り外します」じ取り外す周辺機 
器がない場合は手順4じ進んでください。 

3 「0 K 」 ボタンをクリック 

4 周辺機器を取り外す 

J ^<(上で周辺機器の取り外しは完了です。 

同じ周辺機器を再接続する場合は、デバイスドライバなどを再インス 
卜ールする必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面 
が少しの間止まったようじ見えることがあります。メッセージが表示さ 
れた場合はメッセージじ従ってくださ I 、。画面が止まったようじ見える 
場合は、しばらくお待ちください。 


周辺機器を讓する前に 


周辺機器利用上の';主意 
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周迪機器の利用 

ここでは、本!幾に取りがけられる別売の周辺機器の取りがけ方、取り外し 
方、注意事項などを説明しています。 


この章の読み方 


次ページの「接続できる周辺機器」を読んだ後に、目的にあわせて次に該 
当するページを読んでください。 


し の章の内容 


接続できる周辺機器 
メモリ . 
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接続でまる周迪機器 



3.USB コネクタ 


本体に接続できる周辺機器一覧 


本機のそれぞれのコネクタや端子に接続できる周辺磯器じつ V >て説日月し 
ます。 

◎本体ホ側面 



1. マイク端子 

2. へッドフォン/ライン出力端子 

3. USB コネクタ 


◎本体右側面 



接続できる周辺機器 



































©本体背面 



9.メモリスロット 


6. パラレルコネクタ 

8.アナログ RGB 
コネクタ 

7. シリアルコネクタ 


名称 

接続できる周辺機器 

1.マイク端子 

マイク□フオンなど 

2.ヘッドフォン/ライン出力端子 

ヘッドフオン、オーディオ入力のある AV 機器 

3. US 目コネクタ 

US 目マウスなど 

4. PS /2 マウスコネクタ 

PS /2 接続のマウス 

曰. PS /2 キーボードコネクタ 

PS /2 接続のキーボード 

色.パラレル]ネクタ 

プ U ンタなど 

7.シ U アルコネクタ 

アナ□グモデムなどの RS -232 C 対応機器 

8.アナ□グ RGB コネクタ 

外部ディスプレイなど 

白.メモ U ス□ット 

増設 RAM ボード 


接続できる周辺機器 





































































メモ u 

別売の増設 RAM ボード(な降、メモリ）の取り付け方/取りタル方や増設 
後の確認方法について説明しています。 


取りがけ前の確認 


本磯に メモリ を取りかける前に、取り(寸けられる メモリ を確認します。 
本機には、 メモリスロッ トカ';2 つ あり、別売の メモリを 取り付■けることに 
より最大 4 GB まで増設できます。 

また、メモリスロットカバーを外すためのプラスドライバーを用意してく 
ださい。 

◎取り付けられるメモリ 


本機には、メモリを1枚単位で、最大2枚まで取りがけられます。取りがけ 
可能なメモリの情報は、 NEC の「ビジネス PC 」 サイト （ http :// 
www . nec . co . jp / bpc /) から次の手順で權認してください。 


1. NEC の「ビジネス PC 」 サイトでビジネス PC ユーザサポートの「サポー 

卜情報（ダウンロード）」をクリック 

2. 「製品情報權認」にある「製品検割をクリック 

3. 「旧モデル検素攝新織重も含む)」にある 「 PC 本体型番検索」をクリック 
お使いのモデルの型番で検索し、取りがけ可能なメモリを權認してく 
ださい。 

广巧 チェックク- 、 

メモリを本機に取り付ける場合、必ず NEC の「ビジネス PC」 サイトで取 
り付け可能となっているメモリをお使いください。 

なお、巿販のメモリに関する動作保証やサポートは NEC では巧っていま 
せん。販売元にお問い合わせください。 

V J 


メモリ 









©スロットの位置 



スロットの 位置 


广巧子だがし 


本機では最大 4GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デバイスなどのメモ 
リ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。な 

お、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

V ノ 


周覆累留 


メモリ 
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メモリの取りがけ 


厂〇チェックク- - 

-メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱 
うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやド 
アのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除しヴくださし、。 

-メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 
故障の原因になります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 

-メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネク 
夕部分やメモリが故障する原因になります。取り付け方向にま意して 
くださし、。 

•取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してくだ 
さし、。 

-メモリ取リイ寸けの腳よ、メモリス□ットが外の、本体内部の部品やス 
イッチに触れないでください。 

V J 


1 本機の電源を切る 

2 電源コードのプラグを AC コンセントから巧き、 AC アダプタを 
本機から取り外す 

3 本体に接続されているすべてのケーブル、コード類を取り外す 

4 盗難防止用の錠を使用している場合は取り外す 


メモリ 






5 


図のようにネジをプラスドライバーで取り外し、メモリスロッ 
トカバーを取り外す 




6 メモリの切り夕き部分を本体のコネクタの突起部分に合わせ、 
本体のコネクタに対して約30度の挿入ち度で、メモリの端子が 
当たるまで挿入する 

〇チェック ク -, 

-メモリの表と裏が逆の場合は、メモリの切り夕きとコネクタの突起部 
々が合わず、挿入することができませんので、よく確認してください。 

-メモリの基板は薄いため、破損しないよう十々にを意してください。 

• メモリ上の部品や/\ンダ付け面には、手を触れないよう'ま意してくだ 
さい。メモリを手に持つ斷よ、メモリの両端面を持つようにしてくだ 
さい。 



実物はイラストと多少異なる場合 
があります。 
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周辺霞の利用 















^0 チェックク_ 

挿入するときに、固いことがありますが、奥までしっかり押し込んでくだ 
さし、。しっかり巧し込まずに次の手順を巧うと、コネクタを破損するおそ 
れがあります。 



7 


カチッと音がする位置までメモリを本体のコネクタに強く倒 


し込む 


メモリを倒し込むとき、 
この部分が左右に開き、 
メモリがロックされると 
元の位置に戻ります。 



実物はイラストと多少異なる場合があります。 


广り チェックク_ 

[ メモリがコネクタにしっかり□ックされたことを確認してくださし、。 



両方がロックされていることを 
確認してください。 


























8 メモリスロットカバーを元に戻し、外したネジで固をする 

9 AC アダプタを取り付ける 

が、上でメモリの取りがけは完了です。 

這 

メモリ増設後は、「増設したメモリの確認」じ従って、増設が正しく斤われ 
たかどうか確認してください。 


増設したメモリの確認 


増設が正常に斤われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認し 

ます。 

1「スタート」ボタンー*•「コントロールパネル」をクリック 

2 「システムとメンテナンス」をクリックし、 r システム」をクリック 

「システム」欄の「メモリ （ RAM ):」 じ表示されている「* * * MB 」 が 

総メモリ容量です。 

メモリ容量が増えていな t 、場合は、メモリが正しく取り(寸けられている 

力 >、再度確認してください。 

チェックク- 

• BIOS セッ ト アップユー テイリテイの 「 Main 」 メ ニュー の !" Extended 
Memory 」 でも、確認することができます。メモリの容量を確認する 
と、搭載されている容量より少、なく表示されることがあります。これ 
はメインメモリがシステムに割り当てられるためで、故障ではありま 
せん。 

-本機では最大 4 GB のメモリを搭載可能ですが、 PCI デバイスなどのメ 
モリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできませ 
ん。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

-メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、ネ刀期化のた 
めに電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間 
がかかる場合があります。 


周覆累留 


メモリ 






メモリの取り外し 


广り チェックク- 

-メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱 
うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやド 
アのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除しヴくださし、。 

-メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、 
故障の原因になります。 

-ボード上の部品やハンダ付け面には触れないようま意してください。 

-メモリ取り外しの際は、メモリス□ットが外の、本体内部の部品やス 
イッチに触れないでください。 

v_ J 


1 「メモリの取り付け」 （ P .106) の手順1〜5に従って、メモリス 
ロッ ト カバーを 取り外す 

2 コネクタの両端部分をホホに巧し広げる 

メモリが図のようじ起き上がります。 



実物はイラストと多み異なる場合があります 



-メモリの基板は薄し、ため、破損しないよう十々に'ま意してください。 
• メモリ上の部品や/\ンダ付け面には、手を触れないように';主意してく 
ださい。引き巧くときは、両端面をつかんで引き巧いてください。 


3 そのままメモリを斜めに引きなく 

4 メモリスロットカバーを元に戻し、かしたネジで固定する 
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メモリ 











5 本体をゆっくりと縦置きに戻し、取りかしたケーブル、コード 
類、使用している場合は盗難防止用の錠を取り付ける 

5 AC アダプタを取り付ける 

た(上でメモリの取り外しは完了です。 


周覆累碧 


メモリ 
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システム設定 

この章では、本機の BIOS セットアップユーテイリテイについて説明しま 
す。 BIOS セットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本機 
の使用環境を設定することができます。 


この章の読み方 


次ページの 「 BIOS セットアップユーティリティについて」を読んだ後に、 
目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 
設定項目一覧 . 
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BIOS セットアップユーテイリテイにごいて 

BIOS セットアップユーティリティの操作や工場出荷時に戻す方法など 
について説明しています。 


BIOS セットアップユーテイリテイの起動 


1 本機の電源を入れ TrNEC 」 ロゴの画面が表示されたら卜2】を巧す 

BIOS セットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。 

〇チェックク-, 

ディスプレイ特性により 、 「N EC 」 ロゴの画面が表示されず 【 F 2 】 を巧す夕 
イミングが計れない場合などは、本体の電源を入れた後、巳 IOS セットアッ 
プユーティリティが表示されるまで 【 F 2】 を数回押し続けてください。 

v_ J 


BIOS セットアップユーティリティの基本操作 


广り チェックク_ 

BIOS セットアップユーティリティで設をを巧っている間は、本機の電 
源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、虫、ずメ 
ニユーバーの 「 Exit 」 で 「Power Off Saving Changes 」 を選択して BIOS 
セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。 

【 F 10】 または 「 Ex け Saving Changes 」 で、 BIOS セツトアップユーテイ 
リテイを終了した場合は、 Windows 起動後に Windows 上から電源を切 
る操作を巧ってください。 


-操作はキーボードで巧います。 

* 【卜】卜】でメニューバーのカーソルを選択し、【 t 】【 i 】で設定項目を 
選択します。設定内容は、 【 Enter 】 でメニューを表示して【 n 【 i 】や 
【+】【一】で変更することができます。 

* rSystem DateJ [ SystemTime 」 の設定ではカーソル移動は 【 Tab 】 で巧 
います。 


114 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 












BIOS セットアップユーティリティの終了 


チェックク- 

BIOS セットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必、ず、メ 
ニューパ'—の 「 Exit 」 で 「Power Off Saving Changes 」 を選択して BIOS 
セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。 【 F 10】 
または 「 Ex け Saving Changes 」 で、 BIOS セツトアップユーテイリテイ 
を終了した場合は、 Windows 起動後に Windows 上から電源を切る操作 

を巧ってください。 

V. 


♦変更を保存して終了する 

1 【 F 10】 を巧す 

確認の画面が表示されます。 

中止したいときは 【 Esc 】 を押してください。 

2 「 Y 」 を選択して 【 Enter 】 を巧す 

設定が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了し、本 
機が起動します。 

JiJ 立 

メニューパーの 「 Exit 」 で 「Exit Saving Changes 」 を遠択しても BIOS セッ 
トアップユーティリティを終了することができます。 

また、本機を起動せずに電源を切る場合は、 メニューバーの 「 Exit 」 で 
[Power Off Savin 呂 Chan 呂 es 」 を違択してください。 

♦変更をイ呆存せずに終了する 

1 キーボードの卜】卜】でメニューパーの 「 Exi りを選択する 

メニューが表示されます。 

2 キーボードの【 i 】で TEx け Discarding Changes 」 を選択し、 
【 Enter 】 を押す 

3 「 Y 」 を選択して 【 Enter 】 を押す 

設定値を変更せずに BIOS セットアップユーティリティが終了し、 
本機が起動します。 


システム設定 


BIOS セットアップユーテイリテイについて 
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工場出荷時の設定値に戻す 


チェックク-, 

BIOS セットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必、ず、メ 
ニューパ'—の 「 Exit 」 で 「Power Off Saving Changes 」 を選択して BIOS 
セットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。 【 F 10】 
または 「 Ex け Saving Changes 」 で、 BIOS セットアップユーテイリテイ 
を終了した場合は、 Windows 起動後に Windows 上から電源を切る操作 
を巧ってください。 

V _ J 


設定を工場出荷時の値に房すときは、次の手順で巧ってください。 

1 BIOS セットアップユーテイリテイを起動する 

2 【 F 9 】 を巧す 

3 「 Y 」 を選択して 【 Enter 】 を巧す 

工場出荷時の設定値を読み3みます。 

4 【 F 10】 を巧す 
5 「 Y 」 を選択して 【 Enter 】 を押す 

設定値が保存され、 BIOS セットアップユーティリティが終了し、 
本機が再起動します。 

が、上で設定は完了です。 
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醜頃目-覽 


BIOS セットアップユーティリティで設定可能な項目じついて説明して 
います。設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。 


設定項目 

設定値 

説 明 

System Time 

HH ： MM：SS 

現在の時刻を「時:分:砂」 （24 時 
間形式）で入力します。 

System Date 

MM / DD/YYYY 

曰付を「曜日（表示のみ）/月/曰 
/年」で入力します。 

IDE Channel 

— 

現在マヴーボードの SATA インター 

0 Master 


フェイスに接続されているデバイ 
スび表示されます。 に nter 】 を 
押すと情報画面び表示されます。 

IDE Channel 

— 

riDE Channel 0 Master 」 の 

1 Master 


設定と同様です。 

System 

— 

搭載されているシステムメモ U 

Memory 


の容量び表示されまず。 

Extended 

— 

搭載されている拡張^モ U の容 

Memory 


量び表示されます。 

CPU Type 

— 

搭載されている CPU の種類び表 
示されます。 

CPU Speed 

— 

搭載されている CPU の速さ（ク□ッ 
ク数）び表示されます。 

BIOS Version 

— 

搭載されている BI 日 S のバージョ 
ンび表示されまず。 

Product 

Name 


型番び表示されます。 

Serial 

Number 


製造番号び表示されます。 


「Main I メニュー 


I システム設定 


設定項目一覧 
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「 Advanced 」 メ ニュー 


設定項目 

設定値 

説 明 

Advanced 

BIOS Setup 


起動時の動作や、 CPU の 
機能などの設定をします。 
【 Enter 】 を巧すとサブ^ 
ニューび表示されます。設 
定については 「Advanced 
BIOS Setup 」( p . l 19) 
をご覧ください。 

Advanced 

Chipset 

Setup 


US 巨などチップセットの機 
能の設定をします。 Enter 】 

を押すとサブ^ニューび表 
示されます。設定について 
は 「Advanced Chipset 
Setup 」（ p . l 2日）をご覧 
<ださい。 

Integrated 

Peripherals 


シ U ァルポート、パラレル 
ポートなどの設定をします。 
【 Enter 】 を巧すとサブ; 
ニューび表示されます。設 
定については 「Integrated 
Peripherals 」（ p . ] 21 ) 
をご覧ください。 

Power 

Management 

Setup 


本機の電源に関ずる設定 
をします。 Enter 】 を押す 
とサブメニューび表示され 
ます。設定については 
[Power Mana 資 ement 
Setup 」（ p . l 2のをご覧 
<ださい。 


乂 I ち! I / O 制限 

I / O 制限は、外部との データ 交換の手段である I / O を使用しないようじす 
る（制限する）機能です。 I / O を 「 Disabled 」 じ設定することで制限するこ 
とができます。巧象となるイ ンターフェ イスは、 シリアルポート (Serial 
Port Address ) 、 パラレルポート (Parallel Port Address) , USB ポート 
(USB Controller ) . DVD/CD ドライブ (SATA Port for ODD ) です。 
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©Advanced BIOS Setup 


設定項目 

設定値 

説 明 

Bootup 

Num-lock 

Off 

に。】 

起動時の Num Lock のオン 
/オフを設定しまず。 
Windows の起動後は、本項 
目の設定に関わ5ず、 
Windows の設定び優先され 
まず。 

No-Execute 

Pa 畳 e 

Protections '^ 

Disabled 

【 Enabled 】 

CPU の No-Execute Page 
Protection 機能を使巧する 
/使用しないを設定します。 
「 Enabled 」 に設定すると、 
Windows で DEP 機能が利 
用でさます。 

Intel ( R ) 
SpeedStep 

( TM ) が 

【 Enabled 】 

Disabled 

Intel ( R ) SpeedStep ( tm ) 
機能の有効/無効を設定し 
まず。 

Virtualization 
Technolo 呂 y が 

【 Enabled 】 

Disabled 

Virtualization 

Technology の有効/無効 
を設定します。 

LCD Off 

【 Enabled 】 

Disabled 

輝度調節つまみを押したとさ 
の動作を設定します。 
「 Enabled 」 に設定すると、輝 
度調節つまみを巧したときに 
本機のディスプレイの表示を 
消します。 

Silent Boot 

Disabled 

【 Enabied 】 

ブート時の画面を設定します。 

- 「 Disabled 」： 日 IOS チェック 
情報を表示 

.「 Enabled 」 ：□コ’画面のみ 
表示 

Frame Buffer 

Size 

64 MB 

128 MB 
【2己目 MB 】 

己] 2 M 目 

内蔵グラフィック機能が使用 
するメモリ容量を設定します。 
設定により使用可能な拡張^ 
モリヴイズも増減します。 


《1:工場出荷時の設定値のままで使用してください。 

《2:お使いのモデルによっては表示されない場合があります。 


システム護 


設定項目一覧 
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◎Advanced Chipset Setup 


設定項目 

設定値 

説 明 

USB 

Controller *! 

Disabled 
【 V ] .1+ V 2 .日】 

VI .1 

本機の USB 機能の設定を 
します。「 VI .1」に設定す 
ると 、 USB 2.0 での接続び 
無効となり 、 USB ].1での 
接続のみになります。 
「 Disabled 」 に設定すると、 
US 巨機能び無効になります 
(1/ 日制聯。 

Legacy US 巨 
Support 

Disabled 

【 Enabled 】 

US 巨レガシー機能の有効/ 
無効を設定します。 

Network 

Boot Agent 

【 Enabled 】 

Disabled 

ネットワークブート機能の有 
効/無効を設定します。 

SATA Port 

干 or ODD 

【 Enabled 】 

Disabled 

DVD / CD ドライブ用の 
SATA ポートの有効/無効 
を設定します。 「 Disabled 」 

に設定すると、 DVD / CD ド 
ライブび使用でさなくなりま 
す （ I / O 制限）。 


《1:指紋センサ機能付き USB 小型キーボードは、 USB 2.0 接続となっています。 
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©Integrated Peripherals 


設定項目 

設定値 

説 明 

Serial Port 

Disabled 

シ U アルポートの I / O アド 

Address 

【3 F 8/ 旧 Q 4】 

レスと旧日を設定します。 


2 F 8/ IRQ 3 

「 Disabled 」 に設定する 


3 E 8/ IRQ 4 

とシ U アルポートび使用で 


2 E 8/ IRQ 3 

さな< なります （ I / O 泡 J 限）。 

Parallel Port 

Disabled 

パラレルポートの1/日アド 

Address 

【378/旧 Q 7】 

レスと旧日を設定します。 


278/ 旧 Q 已 

「 Disabled 」 に設定する 


3 BC / IRQ 7 

とパラレルポートび使用で 
さな < なります （1/ 日制限）。 

Parallel Port 

[ Standard ] 

パラレルポートの動作モー 

Mode 

EPPl . 吕十 SPP 

ドを設定します。ご利用の 


ECP 

プ U ンタモードについては 


EPPl .9 十 ECP 

プ IJ ンタのマニュアルをご 


Printer 

EPPl .7 十 ECP 

覧ください。 

ECP Mode 

DMA ] 

パラレルポートで使巧する 

DMA 

Channel ^ 

【 DMA 3】 

DM A チャネルを設定します。 


※： [Parallel Port Mode 」 を 「 Printer 」 または 「 EPPl . T + ECP 」 に設定した墻合のみ設 
定できます。 


システム設定 
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©Power Management Setup 


設定項目 

設定値 

説 明 

Rest 曰 re 曰 n 

AC Power 

Loss 

Power On 
【Power Off ] 

Last State 

AC 電源 （ AC ] 00 V ) び失 
われた際に、 AC 電源復帰 
後の動作を設定します。 
「Power Off 」 に設定する 
と、 AC 電源び復帰してを、 
電源はオフのままにな0ま 
す。 

「 Power 日 n 」 に設定する 
と、 AC 電源び復帰した際 
に電源びオンになります。 

「 Last State 」 に設定す 
ると、 AC 電源び失われた 
ときの電源状態になります。 

Resume On 

LAN 

【 Disabled 】 

Enabled 

本体内蔵の LAN によって電 
源を操作します。 U モートパ 
ワーオン機能を利巧するには、 
この項目を 「 Enabled 」 に 
設定します。 

Force 

Network 

巨日。 

【 Disabled 】 

Enabled 

「 Enabled 」 に設定すると、 
LAN によって電源びオン 
した時に起動順位にかか 
わ5ず強制的に Network 
か!5起動します。 


《1 : 「Resume On LAN 」 を 「 Enabled 」 じ設定している場合のみ設定可能じなりまず。 


参照/ 電源管理の設定-* ' Windows のヘルプ 
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「 Security 」 メ ニユー 


♦スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの設定 

「Set Supervisor Password 」 または 「Set User Password 」 じカーソル 

をあわせてに nter 】 を押すと表示される設定画面で設定します。 

[Enter Password 」 欄に設定するパスワード を人力 してに nter 】 を押 

し 、 「Confirm Password 」 欄に權認のために同じパスワードを入力し 

てに nter 】 を押してください。 

設定済みのパスワードを変更する場合も、同様の手順で巧います。 

チェックク- . 

-スーパバイザパスワード、ユーザバスワードに使用できるス字は半角 
英数字のみで、15文字な内でなければなりません。また、大ス字と小 
で字の区別はありません。 

-スーパバイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しない 
で 【 Enter 】 を巧せば、スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの 
両方が解除されます。 

-ユーザパスワードで BIOS セットアップユーティリティを起動した場 
合、ユーザパスワードを解除することはできません。 

-無断でパスワードが解除されることを防ぐために、霞体□ックを使用 
することをおすすめします。 

-ご購入元、または NEC に本機の修理を依頼される際は、設定したパス 
ワードは解除、および無効にしておいてください。 


参照/ NEC のお問い合わせ先-^『保証規定&修理に関するご案内 J 


システム設定 
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設定項目 

設定値 

説 明 

Supervisor 
Password Is 


スーパパイヴパスワードの設 
定状態を表示しまず。工場出 
荷時は 「Not Installed 」 です。 
[Set Supervisor Password 」 

でスーパバイヴパスワードを 
設定した場合、 「 Installed 」 び 
表示されます。 

Us 白「 

Password Is 


ユーヴパスワードの設定状 
態を表示します。工場出荷 
時は 「Not Installed 」 です。 
「Set User Password 」 
でユーヴパスワードを設定 
した場合、 「 Installed 」 び表 
示されます。 

Set Supervisor 
Password 

(パスワード） 

スーパパイヴパスワードの 
設定を行います。設定した 
場合、 BIOS セットアップユー 
ティリティ起動時にスーパ 
バイヴパスワードを入力す 
る必要がありまず。 

Set User 
Password *! 

(パスワード） 

ユーザパスワードの設定を 
巧います。スーパパイヴパ 
スワードが設定されている 
場合、設定可能になります。 

Security 
日 ption 》2 

に etup 】 

System 

パスワードを入力する場面 
を設定します。 「 Setup 」 
では BIOS セットアップユー 
ティリティ起動時に、 
「 System 」 ではシステム 
起動時と目1日 S セットアッ 
プユーティ U ティ起動時に 
パスワードの入力を要求し 
ます。 


《 I : ユーザ パ スワー ドで起動したときに変更巧能な項目です。 

《2: 「 System 」 {こ設定する攝合は、必ずユーザパスワードも設定してください。 
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©Hard Disk Security 


广巧 チェックク- 

/\— ドディスクバスワードの設定を変更する場合は、本構の電源が切れ 
ている巧態から BIOS セットアップユーティリティを起動し、設定を 

巧ってください。 

V 


設定項目 

設定値 

説 明 

HDD Password 

is 


八ードディスクの八ードディ 
スクパスワードの設定状態 
を表示します。設定されて 
いる場合は「 Enabled 」 、 
設定されていない場含は 
「 Disabled 」 と表示され 
ます。八ードディスクび取 
り付け5れていない場含は 
設定項目び表示されません。 

HDD Master 

Password 

(パスワード） 

八ードディスクの八ードディ 
スクマスタバスワード設定 
画面になります。 

HDD User 

Password 

(パスワード） 

八ードディスクのノ V —ドディ 
スクユーヴバスワード設定 
画面にな0ます。 


設定項目 

設定値 

説 明 

Hard Disk 
Security 


八ードディスクパスワード 
の設定をします。 Enter 】 

を押すとサブメニューび表 
示されます。設定について 
は 「Hard Disk Security 」 
( P .12 已）をご覧ください。 

Security Chip 
Confi 呂 urati 曰 n 


セキュ U ティチップ機能の 
設定をします。 に nter 】 

を巧すとサブメニューび 
表示されます。設定につ 
いては 「Security Chip 
Confi 旨 urati 日 n 」 ip .128) 
をご賣< ださし、。 


システム設定 


設定項目一覧 


125 



















♦ハードディスクパスワードの設定 

設定するパスワードの項目にカーソルをあわせて 【Enter】 を押すと設 

定画面が表示されます。 

[Enter New Password」 欄じ新しいパスワードを入力してに nter】 を 

押し、 「Confirm New Password」 欄に權認のために同じパスワードを 

入力して [Enter] を押すと設定されます。 

ハー ド ディスクパスワー ドを設定しても、設定した ハー ド ディスクマ 

スタ パ スワー ドや ハー ド ディスクユーザ パ スワー ドを本磯の起動時に 

入力する必要はありません。 

チェック ク - . 

-バスワードに使用できる义字は半を英数字のみで、15で字は内でな 
ければなりません。また、大ス字/小で字の区別はありません。 

-ドディスクパスワードは'必ず V\- ドディスクマスタパスワード/ 
>、_ ドディスクユーザバスワードの両方を設定してください。 

-ユーザバスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定 
できません。 

-購入元または N EC に本機の修巧を依頼される際は、設をしたパス 
ワードは解除または無効にしておいてください。また、起動できずに 
バスワードを解除またはお効にできなし、場合は、修巧から戻ってきた 
際に、使用していたマスタパスワードとユーザバスワードを再設定し 
てください。 

- A- ドディスクパスワードを忘れてしまった場合、 NEC に持ち込ん 
でもロックの解除はできません。/ドディスクに巧巧されている 
データは二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換する 
ことになります。/、ードデイスクパスワードは忘れないように十かを 
意してください。 


♦ハードディスクのロックの解除 

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセー 
ジが表示された場合は、ホの手順でハードディスクパスワードを再設 
定し、ハードディスクのロックを解除してください。 

. ハードディスクユーザパスワードがわかる場合 

本機の電源を切り、もう一度電源を入れて BIOS セッ トァップ ユー 
ティリティ を起動し、 ハー ド ディスクユーザ パ スワー ドを再設定し 
てください。 
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• ハードディスクマスタパスワードがわかる場合 

本機の電源を切り、もう一度電源を入れて BIOS セットアップ ユー 
ティ リ ティ を 起動し、ハードディスクマスタパスワー ドと ハード 
ディスクユーザパスワー ドを再設定して ください。 

〇チェック ク -, 

• ドディスクがロックされたという内容のメッセージが表示され 

たげ態で、ハードディスクユーザバスワードまたは/ドディスクマ 
スタべスワードを入力すると一時的にロックを解除することができ 
ます。 

. ロック を一時的に解除しているげ態では、スリープ状態およびか止扶 
態にしないでください。 


♦ハードディスクパスワードの解除 

バスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの 項目 じ 
力ーソルをあわせて 【 Enter 】 を押し設定画面を表示させます。 

「Enter New Password 」 欄および 「Confirm New Password 」 欄(こ何 
も入力しないで 【 Enter 】 を押すとパスワードが解除されます。 


システム設定 
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©Security Chip Configuration 


設定項目 

設定値 

説 明 

TPM Support*^ 

Enabled 

【Disabled】 

r Enabled」 に設定ずると、セキュ U ティチッ 
プ （TPM) び利用可能になりまず。 

Current TPM 
State 


現在のセキュ U ティチップ （TPM) の設定 
状態を表示します。 

Change TPM 
State が※ 2 

Enable&Activate 

Disable&Deactivate 

Clear 

【No chan 旨 e】 

セキュ U ティチップ打 PM) の設定を変更し 
ます。 

Password 

Authentication*^ 

Enabled 

【Disabled】 

「 Enabled」 に設定すると、セキュ U ティチッ 
プの状態を変更するとさにスーパバイザ 
パスワードの入力び必要になります。 


《1:ユーザ パ スワー ドで起動したときに変寅できます。 

ただし、 rPassword Authentication」 が「 Enabled」 に設定されている蠕合は変更 
できません。 

《2: [TPM Support」 を 「Enabled」 に設定している攝合のみ設定巧能になります。 

《3:スーパバイザパスワードが設定済みで、かつ 「TPMS 叩 port」 の設定が 「Enable 过」 
の場合のみ設定可能になります。 

チェックク- . 

-本機能を使用する場合は、スーパバイザパスワード/ユーザパスワー 
ドを併用し、 BIOS セットアップユーティリティのセキュリティを強 
化してお使いくださし、。また、「巳 00 1」 メニューで、「1 St Boot 
Device 」 に 「Hard Disk 」 を設定することを推奨します。 

• [Change TPM State 」 での初期化は 、 「Current TPM State 」 の表示 
が 「 Enable & Activate 」 に設定されていないと実巧できません。また、 

ネリ期化を巧うと 「Current TPM State 」 は 「Disable & Deactivate 」 に 
なります。 

• 「Password Authentication 」 を 「 Enabled 」 に設定した場合、セキュ 
リティチップの設定変更時の確認画面の後に、パスワードの入力画面 
が表示されます。設定の変更を有効にするには、スーパバイザパス 
ワードを入力してくださし、。間違ったパスワードやユーザパスワード 
を入力した場合、設定の変更は無効になります。 

• セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると 、Windows 
上で保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参 
照可能な場酣こ退避してから初期化を巧ってください。また、本機を 
廃棄する際には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏えい 
を防ぐことができます。 
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設定項目一覧 















参照 / セキュリテイチップ機能について- ►『 Mate/Mate J 電子マニュアル』の「セ 
キュリテイチップユーテイリテイマニュアル」 


「 Boot 」 メ ニュー 


〇チェックク- - 

- 「 Boot 」 メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更でき 
ません。 

-フロッピーディスクドライブな外の USB デ/ くイスからのブートはサ 
ポートしておりません。 


設定項目 

設定値 

説 明 

1 St Boot 

Hard Disk 

r 1 St Boot Device 」 か 

Device 

【 CDROM 】 

ら順番に、設定したデバイ 


US 巨 - FDD 

スか 5 の起動を試みます。 


LAN 

設定でさるデバイスは次の 


Disabled 

通りです。 

2nd Boot 

Hard Disk 


Device 

CDROM 

- 「Hard Disk 」 ：ハードディ 


【 USB-FDD 】 

スク 


LAN 

- 「 CDROM 」 ： DVD/CD ド ' 


Disabled 

ライブ 

3rd Boot 

[Hard Disk] 

- 「 US 己 - FDD 」： US 己フ□ッ 

Device 

CDROM 

ピーディスクドライブ 


US 巨 - FDD 

- 「 LAN 」 丄 AN などのネッ 


LAN 

トワーク 


Disabled 

- 「 Disabled 」 ：使用しない 

4th Boot 

Hard Disk 


Device 

CDROM 

US 巨 - FDD 
【 LAN 】 

Disabled 


Hard Disk 


起動する八 ー ドディスクの 

Boot Priority 


優先順位を設定しまず。 


システム設定 


設定項目一覧 
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この章の読み方 


目的にあわせて該当するページをお読みください。 


この章の内容 


割り込みレベル . DMA チャネル 
お手入れについて . 
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割 0 込みレベル ’ DMA チヤネル 

本機が工場出荷時に使用しているリソースについて説明しています。 


割り込みレベルと DMA チヤネルについて 


リソースは、それぞれの機器ごとに違う設定をするあ要があります。 
リソースが複数の機器に割り当てられている状態けソースの競合）で 
は、機器が正常に使用できないばかり力\システム全体の動作も不安定に 
なってしまいます。競合しないようじ設定してください。 

◎割り込みレベル 


「割り这;みレベル ( IRQ )」 は、複数の機器から同時に CPU じアクセスした 
ときに、どのような順序で処理していくかをかめるものです。 

本機では、ご購入時にはホのようじ割り当てられています。 


IRQ 

インターフェイス 

IRQ 

インターフェイス 

0 

イベントタイマ 

14 

( 空さ） 

1 

PS/2 キーボ ー K》2 

1 已 

( 空さ） 

2 

( 空を） 

16 

PC 口 U ッジ 

3 

( 空き） 

17 

( 空さ） 

4 

通信ポート （ C 日 M り ※1 

18 

( 空さ） 

己 

( 空を） 

19 

( 空さ） 

巨 

( 空を） 

20 

サウンド 

US 巳コント□-ラ 

7 

( 空さ） 

8 

イベントタイマ 

21 

System Mana 吕 ement コント□-ラ 

US 巳コント□-ラ 

IDE コント□-ラ 

9 

ACPI- 巳 ompliant System 

10 

PCI System Management 

1 1 

( 空き） 

22 

US 巳コント□-ラ 

12 

( 空さ） 

23 

PCI Express 

US 巳コント□-ラ 

13 

数値データプ□セッヴ 


《1:別の I / O 機器に変更する場合は、 BIOS の設定をを更してください。 
《2: PS /2 キーボード接続の場合 
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割り込みレベル .DM A チ ャ ネル 






















◎DMA チャネル 


工場出荷時の DMA チヤネルの割り当ては、ホのとおりです。 


DMA 
チヤネル 

データ幅 

デパイス 

0 

8 または]目ビット 

( 空さ） 

1 

8 または ] 6 ビット 

(ェさノ 

2 

8 または ] 6 ビット 

フ □ツ ピーディスクコント□-ラ 

3 

8 または ] 6 ビット 

( 空さ） 

4 


DMA コント □— ラ 

已 

16 ビット 

( 空さ） 

6 

16 ビット 

( 空さ） 

7 

16 ビット 

( 空さ） 



割り込みレベル • DM A チ ヤ ネル 
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お手入れについて 




お手入れをはじめる前に 


チェックク- 

-シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。 
これらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キー 
ボードなどを傷め、故障の原因になります。 

-水やぬるま湯は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでくださ 
し、。 故障の原因になります。 


◎準備するもの 


♦軽い巧れのとき 

乾いたきれいな布 

♦汚れがひどいとき 

水かぬるま湯を含ませて、よくしぼった布 
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お手入れじついて 









お手入れのしかた 


广り チェック ク - 

お手入れの前には、必ず本体や周辺機器の電源を切ってください。 

使用していないときも、スリープが態になっている場合があります。一 
度、 Windows を起動してから、電源を切ってください。 

電源コードはコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れを 
はじめると、感電することがあります。 

V_ 

録 

♦本体、キーボード、マウス 

やわらかい布でふいてください。 

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってからふ 
き取ってください。 

♦液晶ディスプレイ 

やわらかい素材の乾いた布でふいてください。化学ぞうきんやぬらし 
た布は使わないでください。 

ディスプレイの画面は傷などががかないようじ軽くふいてください。 

♦電源コード/ AC アダプタ 

電源コードのプラグを長期間コン セン トに接続したままにすると、プ 
ラグじほこりがたまることがあります。 

定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。 

♦通風孔 

通風孔のほこりなどを定期的に取り除いてください。 



お手入れについて 
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本機の電源を切り、マウスを取り外す 

マウスの裏側のボール止めを、矢印の方向に回転させる 



マウスのクリーニンク 


USB レーザーマウス などのホ センサーま USB マウスを お使1 、の 場合、 マ 
ウス の底面の センサー じほこりなどが付着して、 マウス の移動を正しく 
読み取ることができなくなる場合があります。 

センサー周辺の汚れやほこりを軽くはらってください。 

ボール ま マウスを お使 t 、の 場合は、 マウス 内部の 口ーラーやボールが 汚 
れ ると、 マウス ポインタの動きが悪くなります。ホの手順で定期的に ク 
リ ーニン グしてください。 口ーラーだけ クリ ーニン グするときは、手順4、 
5は省略してもかまいません。 

〇チェックク-, 

. クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないようにを意してくだ 
さし、。 

-クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないように 
してください。 

-水やぬるま湯は、絶対にマウスに直接かけないでくださし、。故障の原 
因になります。 

-シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでくださし、。マウ 
スの外装を傷めたり、故障の原因になったりします。 

-□ーラーの巧れを取る場合には、絶対に金属ブラシやカッター、ヤス 
リなどのような硬いものは使用しないでください。□—ラーに傷がが 
き、故障の原因になります。 


7 CM 
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お手入れじついて 







3 


ボール止めを取り外し、ボールを取り出す 



ボール止め 


4 ボールを水かめるま湯で洗い、巧れををとす 

5 巧で水分をふき取り、風ほしのをいところで十分に乾燥させる 

なマウス内部の口ーラーの巧れを、水分を含ませた綿棒でこすり 
落とす 

汚れが落ちないときは、やわらかい歯ブラシなどを使用して汚れ 
を取ってください。 

■エックク- - 

[ 歯ブラシには水やはみがき粉などをかけないでください。 J 


口 ーフーとボールが 



7 ボールをマウスに戻す 

8 ボール止めを取り付け、手順2とをの方向に回して固定する 


お手入れについて 
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